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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIW2)

ROZDZIAt I. INFORMACJE WSTEPNE

1. Zamawiajacy:

Ochotnicza Straz Pozarna w tomiankach

Adres: ul. Wiejska 12A, 05-092 tomianki

Godziny urzedowania — od poniedziatku do pigtku od godz. 8.00 do godz. 16.00
NIP: 118-15-98-377, Regon: 017292854, KRS: 0000011566

Strona internetowa: lomianki.pl/osp/

telefon: 22 751 32 22

e-mail: straz@lomianki.pl

Postepowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument, jest oznaczone znakiem:

ZP/1/2020

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiajgcym powinni powotywac sie na ten znak.

2. Tryb udzielenia zamdwienia

2.1 Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) zwang dalej ,,Ustawg PZP”
lub ,Prawem zamowien publicznych” w trybie przetargu nieograniczonego.

2.2 W kwestiach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
zastosowanie majg przepisy powyzszej ustawy oraz przepisy aktow wykonawczych do niej.

3. Informacje ogdlne

3.1.Wszelkg pisemng korespondencje do zamawiajgcego zwigzang z niniejszym
postepowaniem nalezy kierowac na adres: Ochotnicza Straz Pozarna w tomiankach,
ul. Wiejska 12A, 05-092 tomianki.

Strona 2 z 65
Ochotnicza Straz Pozarna w tomiankach.
Przetarg nieograniczony pn:
Dostawa fabrycznie nowego sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego z napedem 4x2
dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w tomiankach.
Numer sprawy - ZP/1/2020



3.2 Porozumiewanie sie zamawiajgcego z wykonawcami odbywa sie drogg pisemng z
dopuszczeniem mozliwosci przekazywania wnioskéw, zawiadomien i informacji za
pomocg drogi elektronicznej na adres e-mail: straz@lomianki.pl .

3.3 Jezeli zamawiajgcy lub wykonawca przekazujg wnioski, zawiadomienia oraz informacje
drogg elektroniczng, kazda ze stron na zgdanie drugiej, niezwtocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.

3.4 W ramach niniejszego postepowania wszelka korespondencja prowadzona jest w
jezyku polskim.

3.5 Osobg upowazniong do bezposredniego kontaktu z wykonawcami ze strony
zamawiajgcego jest: Pan Bogdan tach - prezes.

ROZDZIAt Il. PRZEDMIOT | TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamdéwienia

1.1 Przedmiotem zamdwienia jest dostawa fabrycznie nowego $redniego samochodu
ratowniczo — gasniczego z napedem 4x2 (PN-EN 1846 M-1-6-3000-8/1600-1) dla
potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej w tomiankach.

1.2 Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Zafgcznik nr 1 do SIWZ - OPZ.

1.3 Przedmiot gtéwny zamowienia zakwalifikowano we Wspdlnym Stowniku Zamowien
(CPV) pod numerem: 34.14.42.10-3 — Wozy Strazackie

1.4 Przedmiot zamodwienia bedzie realizowany zgodnie z postanowieniami projektu
umowy, stanowigcego Zatgcznik Nr 2 do SIWZ.

1.5 Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia wykonawcy zamowien uzupetniajgcych.

1.6 Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

1.7 Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

1.8 Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

1.9 Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy, z
zastrzezeniem pkt 1.10.

1.10 Wykonawca zobowigzany jest do wskazania czesci zamdwienia, ktérej wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcy, lub podania przez wykonawce nazw (firm)
podwykonawcow.

1.11 Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
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2. Wymagany termin realizacji zamowienia

Termin realizacji zamowienia: do dnia 30 listopada 2020 roku.

ROZDZIAL 1ll. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Informacje ogdlne
1.1 Kazdy wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Ztozenie wiekszej liczby ofert lub
oferty wariantowe] spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez danego
wykonawce.
1.2 Oferta musi obejmowac caty przedmiot zamdwienia.
1.3 Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi
wykonawca.

2. Wymagania formalne dotyczgce oferty

2.1 Oferte mozna ztozy¢ jedynie w formie pisemnej przy uzyciu nosnika pisma
nieulegajgcego usunieciu bez pozostawienia $ladow.

2.2 Oferta wraz z zatgcznikami musi by¢ przygotowana w jezyku polskim.

2.3 Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym nalezy ztozy¢ wraz z ich ttumaczeniem na
jezyk polski, poswiadczonym za zgodnosc¢ z oryginatem przez wykonawce.

2.4 W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty musi byc¢
zafagczone petnomocnictwo w oryginale okreslajgce jego zakres lub notarialnie
poswiadczona kopia.

2.5 Dla celéw porzadkowych, wszystkie strony oferty nalezy kolejno ponumerowac
i uzyskang liczbe wpisa¢ do formularza oferty. Wszystkie strony oferty powinny by¢
parafowane i spiete lub zszyte w sposdb zabezpieczajgcy przed jej dekompletacja.

2.6 Wymagane dokumenty nalezy przedstawi¢ w formie oryginatow Ilub kopii
poswiadczonej za ,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM” przez Wykonawce lub po$wiadczone
przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy lub osoby
przez nie umocowane z zastrzezeniem, ze w oryginale nalezy przedstawic:
- formularz oferty stanowigcy zatgcznik nr 3 do SIWZ,

- pisemne zobowigzanie innych podmiotéow (w przypadku gdy Wykonawca na podstawie
art. 26 ust. 2 b ustawy PZP w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu przedstawia pisemne zobowigzanie tych podmiotdw do oddania mu do
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dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia),

- o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych w art. 22
ust. 1 ustawy PZP stanowigcy zatgcznik nr 4 do SIWZ,

- liste podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacje o tym, ze
Wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej stanowigcy zatgcznik nr 5 do SIWZ,
- petnomocnictwo nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

3. Zawartos¢ merytoryczna oferty
3.1.0ferta powinna by¢ sporzadzona zgodnie ze wzorem na formularzu ofertowym,
stanowigcym Zatgcznik nr 3 do SIWZ w oparciu o szczegdtowy opis przedmiotu
zamowienia, stanowigcy Zatgcznik nr 1 do SIWZ i zawieraé cene ofertowg wykonania
catego przedmiotu zamdéwienia z uwzglednieniem warunkdéw wykonania przedmiotu
zamowienia, okreslonych w projekcie umowy stanowigcym Zatgcznik Nr 2 do SIWZ.
3.2. Do oferty nalezy dotgczy¢ aktualne dokumenty wymagane w Rozdziale IV niniejszej
specyfikacji.

4. Sposdb opakowania i dostarczenia oferty
4.10ferte (formularz oferty wraz z wymaganymi zatgcznikami) nalezy sktadac
W nieprzejrzystym i zamknietym opakowaniu. Opakowanie powinno by¢ odpowiednio
zabezpieczone w sposob uniemozliwiajgcy bezsladowe otworzenie (np. podpisane na
wszystkich pofaczeniach).
4.2 Opakowanie powinno by¢ zaadresowane do zamawiajgcego na adres:

Ochotnicza Straz Pozarna w tomiankach, ul. Wiejska 12A, 05-092 tomianki

z dopiskiem:
»,Dostawa fabrycznie nowego sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego z napedem 4x2
dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w tomiankach.”
numer sprawy ZP/1/2020

Nie otwiera¢ przed dniem 23 lipca 2020 roku, godz. 17:00.

4.3 Opakowanie powinno by¢ opatrzone petng nazwg i doktadnym adresem wykonawcy
sktadajgcego dang oferte (ulica, numer lokalu, miejscowos¢, numer kodu pocztowego).

4.4 7miana lub wycofanie oferty dokonane przez wykonawce przed uptywem terminu do
sktadania  ofert sg skuteczne, przy czym:
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a) zmiany dotyczgce tresci oferty powinny by¢é przygotowane, opakowane
i zaadresowane w ten sam sposob co oferta. Ponadto opakowanie, w ktérym jest
przekazywana zmieniona oferta nalezy opatrzy¢ napisem ,ZMIANA”;

b) powiadomienie o wycofaniu oferty powinno by¢ opakowane i zaadresowane w ten
sam sposob co oferta. Ponadto opakowanie, w ktorym jest przekazywane to
powiadomienie, nalezy opatrzy¢ napisem ,, WYCOFANIE”.

ROZDZIAt IV. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY SPE£NIANIA WARUNKOW

Warunki udziatu w postepowaniu

1.1.0 udzielenie zamowienia ubiegaé¢ sie mogg wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki
dotyczace:
a) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doswiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamdwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

1.2 Ocena spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu bedzie dokonywana na zasadzie:

spetniania/niespetniania, na podstawie ztozonych dokumentow Iub os$wiadczen
wymaganych w postepowaniu.

2. Brak podstaw do wykluczenia

O udzielenie zamdwienia ubiega¢ sie mogg wykonawcy, wobec ktorych brak jest podstaw
do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia z powodu niespetniania
warunkow, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

3. Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z
powodu niespetniania warunkdw, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

3.1 W celu oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postepowania, wykonawca zobowigzany jest do dotgczenia do oferty
wskazanych ponizej dokumentéw:
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a) aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert,

b)oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, zgodnie ze wzorem
formularza stanowigcym Zatgcznik nr 4 do SIWZ,

c)oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, zgodnie ze wzorem formularza stanowigcym Zatgcznik nr 6
do SIWZ,

d)oswiadczenia o przynaleznosci do grupy kapitatowej zgodnie ze wzorem formularza
stanowigcym Zatgcznik nr 5 do SIWZ.

3.2 Wszystkie dokumenty muszg by¢ ztozone w formie oryginatu lub w formie kopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce (kazda zapisana strona),
z wyjatkiem oswiadczenia o spetnianiu warunkoéw udziatu w postepowaniu, oraz
o$wiadczenia o przynaleznosci do grupy kapitatowej, ktére muszg byé ztozone
w formie oryginatu. W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia oraz w przypadku podmiotéw na ktorych zasobach polega wykonawca,
kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw sg
poswiadczane za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub te
podmioty.

4. Warunki dotyczgce przedmiotu zamodwienia

W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadajg wymaganiom okreslonym przez

Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do oferty:

1) opis oferowanego samochodu na formularzu stanowigcym Zatgcznik Nr 3 do SIWZ,

2) wazny certyfikat lub Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w wydany Jednostkach
Ochrony Pozarowej wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;j
Panstwowy Instytut Badawczy w Jézefowie k/Otwocka.

3) W przypadku gdy zostaty zaoferowane przez Wykonawce materiaty rownowazne - wykaz

produktéw/materiatéw réwnowaznych z podaniem ich nazwy i doktadnym opisem parametréw

oraz kopie atestow, certyfikatéw, aprobat technicznych lub deklaracji zgodnosci, jakie dany
produkt posiada, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

5. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia
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5.1 Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o zamdwienie ponosza solidarng odpowiedzialnosé
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania.

5.1.1 Wykonawcy  wspdlnie ubiegajacy sie o  zamowienie zobowigzani  s3
ustanowic Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia.
Przyjmuje sie, ze petnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje petnomocnictwo do
poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem wszystkich dokumentéw.

5.1.1.1 W przypadku gdy oferte skfada¢ bedzie kilku przedsiebiorcow prowadzacych
dziatalno$¢ a oferta nie bedzie podpisana przez wszystkich wspdlnikow, Wykonawca
obowigzany jest dotgczy¢ do oferty odpowiednie petnomocnictwo udzielone przez pozostatych
wspolnikow.

5.1.1.2 Petnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiajgcym w toku postepowania, zwraca sie
do Zamawiajgcego w sprawie toczacego sie postepowania i do niego Zamawiajgcy kieruje
informacje, korespondencje itp.

5.1.2 W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia
os$wiadczenie

o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu powinno by¢ ztozone przez petnomocnika
wykonawcow wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia. Kazdy z nich oddzielnie
powinien ztozy¢ oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitatowej, oswiadczenie o braku
podstaw do wykluczenia z postepowania oraz wykazac, ze brak jest podstaw do jego
wykluczenia poprzez ztozenie dokumentow okreslonych w ust. 3 pkt 1 lit. a.

6. Oferty sktadane przez podmioty posiadajace siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
granicami kraju
6.1Jezeli wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a
sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji, ani
nie ogtoszono upadtosci, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert.
6.2 Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt
1, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie, w ktdrym okresla sie takze
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1.

2.

osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wtasciwym organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem -—
wystawionym w terminie okreslonym w pkt 1 stosowanym odpowiednio.

6.3 Wszystkie dokumenty lub oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 6.1 i 6.2, sktadane sg w
formie okreslonej w ust. 3 pkt 2. niniejszej specyfikacji.

ROZDZIAt V. WADIUM

Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAt VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena w ofercie powinny zosta¢ wyrazone cyfrowo i sfownie.

Cena nalezy poda¢ w ztotych polskich do dwdch miejsc po przecinku. Wszelkie rozliczenia
dotyczgce realizacji zamdwienia dokonywane bedg w ztotych polskich. Zamawiajgcy nie
przewiduje mozliwosci dokonywania rozliczen z wykonawcg w walutach obcych.

Cena za realizacje przedmiotu zamdwienia pozostang niezmienne do korica trwania umowy.
Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu
zamowienia wynikajgce ze Szczegdtowego opisu przedmiotu zamodwienia, stanowigcego
Zatgcznik Nr 1 do SIWZ, a bez ktorych nie mozna wykonaé przedmiotu zamdéwienia. W
szczegdlnosci w cenie nalezy uwzglednié¢ warunki realizacji przedmiotu zamdwienia opisane
w projekcie umowy stanowigcego zatgcznik nr 2 do SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest do wyliczenia i wskazania ceny realizacji zamdwienia w okresie
trwania umowy w formularzu ofertowym, stanowigcym Zatgcznik Nr 3 do SIWZ.

ROZDZIAt VIl. TERMINY

Termin zwigzania oferta

1.1 Wykonawca sktadajgcy oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni.
1.2 Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Termin sktadania i otwarcia ofert
2.10ferty nalezy sktada¢ w siedzibie Ochotniczej Strazy Pozarnej w tomiankach,
ul. Wiejska 12A, 05-092 tomianki, w terminie do dnia 23 lipca r. do godz. 15:30, pod
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rygorem zwrotu bez otwierania oferty ztozonej po tym terminie, bez wzgledu na
przyczyny opdznienia.

2.2 Dopuszczalne jest sktadanie ofert drogg pocztowg z zastrzezeniem, ze decyduje data i
godzina dostarczenia przesytki na wskazany w pkt 2.1 adres zamawiajgcego, a nie data
stempla pocztowego (nadania).

2.3 Otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 23 lipca 2020 r. o godz. 17:00 w siedzibie
Ochotniczej Strazy Pozarnej w tomiankach przy ul. Wiejskiej 12A, 05-092 tomianki.

ROZDZIAt VIIl. KRYTERIA | SPOSOB OCENY OFERT

1. Kryteria oceny ofert
1.1. Zamawiajgcy oceni i porowna jedynie te oferty, ktére nie zostaty odrzucone.
1.2. Kryteriami wyboru i oceny ofert sa:
a) cena ofertowa brutto za wykonanie catego przedmiotu zamdwienia (waga kryterium
- 80 %),
b) gwarancja jakosci na zabudowe pozarniczg (waga kryterium - 20 %),
1.3. Punkty zostang obliczone dla kazdej oferty wg ponizszych wzoréow:

a)cena ofertowa (C) — waga kryterium 80%, punkty zostang obliczone wedtug wzoru:

x 80%

Cmin — Najnizsza cena ofertowa sposrod ocenianych ofert,
Ci — cena ofertowa badanej oferty,
80% - waga kryterium cena,

b)okres gwarancji jakosci na zabudowe pozarniczg (G) — waga kryterium 20%, punkty
zostang obliczone wedtug wzoru:

G
G=—:4C, 50

G

GU; — okres gwarancji jakosci okreslonej w miesigcach wskazany w badanej ofercie,

GUmax — najdtuzszy okres gwarancji jakosci okreslony w miesigcach, sposrod wszystkich
ztozonych ofert,

20% - waga kryterium okres gwarancji jakosci,
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minimalny ustalony przez Zamawiajgcego okres gwarancji jakosci na zabudowe
pozarnicza — 24 miesigce (2 lata), maksymalny podlegajgcy ocenie okres - 48
miesiecy (4 lata).
W  przypadku, gdy Wykonawca w ofercie zaoferuje minimalny ustalony przez
Zamawiajgcego okres gwarancji jakosci na przedmiot zamowienia, tj. 24 miesigce (2 lata),
otrzyma w kryterium okres gwarancji jakosci — 0 pkt.
Ocena ofert w ramach tego kryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji
wskazanych przez wykonawce w formularzu oferty stanowigcym Zatgcznik Nr 2 do

specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia.
1.4 Ocene ostateczng dla poszczegdlnych ofert stanowi¢ bedzie suma punktow (P)
przyznanych za powyzsze kryteria zgodnie z wzorem:

C+G=2=P

2. Wybér oferty najkorzystniejszej

2.1 Zamawiajgcy wybierze te oferte, ktéra uzyska najwiekszg liczbe punktow.

2.2 Zamawiajgcy bedzie obliczat punkty z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku,
a w przypadku koniecznosci — w celu rozrdznienia ofert wykonawcow, bedzie brat pod
uwage dalsze miejsca po przecinku.

2.3 W przypadku, gdy oferty utrzymajg takg samg tgczna liczbe punktow (uzyskang we
wszystkich kryteriach) zamawiajgcy jako najkorzystniejszg oferte wybierze te oferte,
ktéra uzyska najwiekszg liczbe punktow w kryterium cena.

2.4 Jezeli cena oferty wydaje sie razgco niska w stosunku do przedmiotu zamdwienia i budzi
watpliwosci zamawiajgcego co do mozliwosci wykonania przedmiotu zamodwienia
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez zamawiajgcego lub wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw, w szczegdlnosci jest nizsza o 30% od wartosci zamowienia lub
sredniej arytmetycznej cen wszystkich ztozonych ofert, zamawiajacy zwraca sie
o udzielenie wyjasnien, w tym ztozenie dowodow, dotyczgcych elementéw oferty
majgcych  wptyw  na  wysoko$s¢ ceny, w  szczegdlnosci w  zakresie:
a) oszczednosci metody wykonania zamdwienia, wybranych rozwigzan technicznych,
wyjatkowo sprzyjajacych warunkdw wykonywania zamowienia dostepnych dla
wykonawcy, oryginalnosci projektu wykonawcy, kosztéw pracy, ktorych wartosé
przyjeta do ustalenia ceny nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz.
2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);
b)pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow.
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c)Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razgco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy.

ROZDZIAL IX. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy.

2.Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

2.1 Zamawiajgcy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy.

2.2 Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania umowy moze by¢ wniesione  w:
a) pienigdzu;
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

2.3 W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
a)w pienigdzu - odpowiednig kwote nalezy wptaci¢ przelewem bankowym na konto
Zamawiajgcego: 88800900070000031620010001 najpdzniej w dniu podpisania umowy,
b) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostatych dopuszczanych formach
okreslonych w pkt 2.2 od b) do e) dokument zabezpieczenia (oryginat) nalezy ztozy¢
w kasie Ochotniczej Strazy Pozarnej w tomiankach.

ROZDZIAt X. FORMALNOSCI, KTORE POWINNY ZOSTAC DOPEtNIONE PO WYBORZE OFERTY,
W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Udziat w przetargu jest jednoznaczny z przyjeciem warunkéw umowy zawartych
w projekcie umowy, stanowigcym Zatgcznik nr 2 do SIWZ.

2. Miejsce i termin podpisania umowy zostang okreslone w zawiadomieniu wystanym
do wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiajgcy
zawrze umowe w sprawie zamowienia publicznego zgodnie z terminami i warunkami
okreslonymi w art. 94 ustawy.

3. Zamawiajgcy, W sytuacji uzasadnionej zmiang przepisow prawa, wystgpieniem
okolicznosci nie spowodowanych zawinionym dziataniem lub zaniechaniem ktérejkolwiek
ze stron umowy, przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy
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w zakresie:
a)przedmiotu (zakresu) i sposobu realizacji umowy,
b) terminu realizacji umowy,
c)warunkéw ptatnosci.
4. Zmiana umowy moze by¢ dokonana za porozumieniem stron w formie pisemnego
aneksu.

ROZDZIAt XI. SRODKI OCHRONY PRAWNE/

Wykonawcom oraz innym osobom przewidzianym ustawg, ktérych interes prawny
w uzyskaniu zamdéwienia doznat lub moze doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisow ustawy, przystugujg Srodki ochrony prawnej przewidziane
w Dziale VI ustawy do postepowan o wartosci ponizej progu okreslonego na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy PZP.

ROZDZIAt XII. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA
PODSTAWIE PRZEPISOW PRAWA

W zwigzku z realizacja wymogéw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych ,RODQO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
0 przystugujacych Pani/Panu prawach z tym zwigzanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ochotniczej Strazy
Pozarnej w tomiankach jest: Prezes OSP w tomiankach, ul. Wiejska 12A, 05-092 tomianki.
2. Administrator danych osobowych — Prezes OSP w tomiankach - przetwarza Pani/Pana
dane osobowe na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa, tj. ustawa z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z pdin.
zm.).
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sg w celu/celach wypetnienia obowigzkow
prawnych cigzgcych na OSP w tomiankach, tj. rozstrzygniecie postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego.
4. W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o ktérych mowa w pkt 4, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogg byc:
a) organy wtadzy publicznej oraz podmioty wykonujgce zadania publiczne lub dziatajace
na zlecenie organdéw wifadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktére wynikajg z przepiséw
powszechnie obowigzujgcego prawa;
b) inne podmioty, ktére na podstawie stosownych umoéw podpisanych z OSP
w tomiankach przetwarzajg dane osobowe dla ktérych Administratorem jest Prezes OSP
w tomiankach.
5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres do czasu zawarcia umowy w
sprawie zamowienia publicznego tj. okres niezbedny do realizacji celu/celéow okreslonych w
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Nr sprawy: ZP/1/2020. a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci ze wzgledu na cele
archiwalne w interesie publicznym, cele badarn naukowych lub historycznych lub cele
statystyczne.

6.W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystugujg Pani/Panu
nastepujgce uprawnienia:
a) prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku, gdy
dane s3 nieprawidtowe lub niekompletne;
c) prawo do zadania usuniecia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku, gdy:
i) dane nie s3 juz niezbedne do celéw, dla ktérych byty zebrane lub w inny sposéb
przetwarzane,
ii) dane osobowe przetwarzane sg niezgodnie z prawem,
iii) dane osobowe muszg by¢ usuniete w celu wywigzania sie z obowigzku wynikajgcego
Z przepisdw prawa;
d) prawo do zgdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych —w przypadku, gdy:
i) osoba, ktérej dane dotyczg kwestionuje prawidtowosé danych osobowych,
ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, ktérej dane dotyczg, sprzeciwia
sie usunieciu danych, zgdajgc w zamian ich ograniczenia,
iii) Administrator nie potrzebuje juz danych dla swoich celéw, ale osoba, ktdrej dane
dotyczg, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczen,
iv) osoba, ktérej dane dotyczg, wniosta sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora sg nadrzedne
wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych — w przypadku, gdy tagcznie spetnione sg
nastepujace przestanki:
i) zaistniejg przyczyny zwigzane z Pani/Pana szczegdlng sytuacja, w przypadku
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania wtadzy publicznej przez Administratora,
ii) przetwarzanie jest niezbedne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej powierzonej Administratorowi
lub jest niezbedne do celéw wynikajagcych z prawnie uzasadnionych intereséw
realizowanych przez Administratora lub przez strone trzecig, z wyjatkiem sytuacji,
w ktérych nadrzedny charakter wobec tych intereséw majg interesy lub podstawowe
prawa i wolnosci osoby, ktérej dane dotyczg, wymagajgce ochrony danych osobowych,
w szczegdblnosci gdy osoba, ktérej dane dotyczg jest dzieckiem;
f) ze wzgledu na fakt, iz jedyng przestankg przetwarzania danych osobowych stanowi
przepis prawa, nie przystuguje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
7.W przypadku powziecia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzedzie
m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego wtasciwego w sprawach ochrony danych osobowych.
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8.Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest obowigzkowe, gdyz przestanke
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Pani/Pana dane mogag by¢
przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie bedg profilowane.

Zataczniki do SIWZ:

1. Zatgcznik nr 1 — Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia — OPZ

2. Zatgcznik nr 2 — Projekt umowy;

3. Zatacznik nr 3 — Formularz oferty;

4. Zatgcznik nr 4 — Formularz — oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu;
5. Zatgcznik nr 5 — Formularz — wzér informacji/lista o przynaleznosci do grupy kapitatowej;

6. Zatacznik nr 6 — Formularz — oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania;
7. Zatacznik nr 7 — Formularz — Protokdt odbioru;
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Zatqcznik nr 1 do SIWZ nr ZP/1/2020

(oznaczenie Wykonawcy)

Minimalne szczegotowe parametry oferowaneqgo sredniego samochodu ratowniczo- gasniczeqo

Minimalne wymagania Zamawiajacego

Lp. dla $redniego samochodu
ratowniczo — gasniczego z napedem 4x2
1 Warunki ogélne:
1.1 Pojazd zabudowany i wyposazony musi spetnia¢ wymagania:

- ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 128 z p6zn. zm.),

- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz. 1002 z pdzn. zm.),

- rozporzadzenia Ministrow: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finanséw oraz Sprawiedliwosci z dnia 22
marca 2019 r. w sprawie pojazdéw specjalnych i uzywanych do celéw specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego,
Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy
Granicznej, Stuzby Ochrony Panstwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej (Dz. U. z 2019 r. Poz.

594),
-norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 (lub réwnowaznych).
1.2 Pojazd musi posiadac najpdzniej w dniu odbioru techniczno - jakosciowego wazne swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w
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ochronie przeciwpozarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdéw stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i

zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz. 1002 z pdzn.
zm.).

1.3 Pojazd musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi wg standardu Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z zarzgdzeniem nr 3
Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach
organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r. poz. 5). Tres¢ numerdw zostanie przekazana Wykonawcy
na etapie produkcji auta. Numery muszg znajdowac sie na:

- kabinie z lewej strony;

- kabinie z prawej strony;

- na tylnej $cianie zabudowy;

- na dachu kabiny (o wielkosci umozliwiajgcej odczytanie z poktadu Smigtowca)

Numery operacyjne muszg by¢ wykonane z folii odblaskowe;.

1.4 Pojazd musi zosta¢ oznakowany logiem jednostki OSP tomianki.

Logo ma zosta¢ umieszczone na przednich drzwiach kabiny, po obu stronach oraz z tytu na zabudowie. Plik graficzny zostanie
dostarczony na etapie produkcji pojazdu.

Pojazd oznaczony informacjg o dofinansowaniu z:

- Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska, wedtug ogdlnie przyjetego wzoru,

- Gminy tomianki

- Urzedu Marszatkowskiego woj. mazowieckiego.

Umiejscowienie oraz wzory zostang dostarczone Wykonawcy na etapie produkcji pojazdu.

2 Podwozie z kabing:

2.1. Pojazd fabrycznie nowy, silnik i podwozie z kabing pochodzace od tego samego producenta. Rok produkcji podwozia zgodny z
rokiem dostawy pojazdu.

2.2. Pojazd musi spetnia¢ wymagania dla klasy sredniej M (wg PN-EN 1846-1 lub réwnowaznej)

2.3. Pojazd musi spetnia¢ wymagania dla kategorii 1 — miejskiej wg PN-EN 1846-1 lub rownowaznej)
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2.4, Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gasniczej nie moze przekroczy¢ 16000 kg,
jednoczesnie rozktad tej masy na osie oraz masa przypadajgca na kazdg z osi nie moze przekroczy¢ maksymalnych wartosci
okreslonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego.

Rezerwa masy nie mniejsza niz 10%.

Dopuszczalna roznica w obcigzeniu strony lewej i prawej nie moze przekroczy¢ 5%.

2.5. Pojazd wyposazony w urzgdzenia sygnalizacyjno — ostrzegawcze akustyczne i $wietlne.

a) Sygnalizacja Swietlna - ostrzegawcza:

- Dwie mini belki generujgce swiatto w technologii Solaris LED, z kloszem przezroczystym. Urzgdzenia powinny by¢ umieszczone na
dachu pojazdu pod katem nie mniejszym niz 15 i nie wiekszym niz 30 stopni wzgledem przedniej krawedzi kabiny. Ostona
przeciwstoneczna kabiny nie powinna ograniczac ich widocznosci przy wigczonym Swietle niebieskim. Belki powinny by¢ ostoniete
przed mozliwoscig uszkodzenia w przypadku kontaktu z gateziami. Wymiary jednej belki 616 x 284 x 64 mm. Belka powinna méc
pracowac w zakresie temperatur od -202C do 502C. Musi posiada¢ mozliwos¢ programowania w warunkach koszarowych, za
pomocg magnesu. Model Mini Legend Solaris lub rownowazny.

- Cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED z przodu pojazdu na atrapie. Lampy powinny sktada¢ sie z trzech diod o mocy
2W kazda i by¢ umieszczone w dwoéch rzedach. Odlegtos¢ pomiedzy rzedami minimum 40 cm. Powinny by¢ skonfigurowane tak
aby Swieci¢ naprzemiennie w sposob krzyzowy (gérna prawa — dolna lewa). Masa jednej lampy nie powinna przekracza¢ 80
gramow. Model Microled Advanced lub réwnowazny;

- Dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED, umieszczone na owiewkach kabiny pojazdu, w celu ostrzegania innych pojazdow
na skrzyzowaniach. Lampy powinny sktadac sie z trzech diod o mocy 2W kazda. Model Microled Advanced lub réwnowazny.;

- Dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie dwupoziomowe, z iloscig min. czterech didd w rzedzie, umieszczone z tytu pojazdu.
Lampa musi posiada¢ wbudowany flasher oraz mie¢ mozliwos¢ synchronizacji z pozostatym oswietleniem uprzywilejowania.
Model Quadraflare Advanced lub rownowazny.

- Wszystkie lampy muszg pochodzi¢ od jednego producenta, by¢ umieszczone w kloszach przezroczystych oraz spetnia¢ warunki
regulaminu nr 65 EKG ONZ

- Nalezy zapewnié¢ mozliwos¢ osobnego odtgczenia lamp kierunkowych z przodu i tytu pojazdu w przypadku poruszania sie pojazdu

Strona 18 z 65
Ochotnicza Straz Pozarna w tomiankach.
Przetarg nieograniczony pn:
Dostawa fabrycznie nowego sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego z napedem 4x2
dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w tomiankach.
Numer sprawy - ZP/1/2020



w kolumnie.
- Z tytu pojazdu moduty swietlne zintegrowane z zabudowg. Dopuszcza sie pochodzenie od innego producenta, jesli wynika to z
technologii produkcji pojazdu, pod warunkiem spetnienia przez modut warunkéw regulaminu nr 65 EKG ONZ.

b) Sygnalizacja akustyczna

- generator sygnatow dZzwiekowych o mocy 200W umieszczony w kabinie, w miejscu umozliwiajgcym sterowanie nim kierowcy i
dowddcy. Generator wykonany w technologii analogowej, z pokrettem do przetgczania miedzy trybami, z funkcjg HF (Hands Free)
z mozliwoscig zaprogramowania 3 modulacji. Zmiana pomiedzy modulacjami powinna by¢ mozliwa po wcisnieciu klaksonu.
Skonfigurowana opcja RADIO, pozwalajgca na przekazywanie korespondencji radiowej za pomocg gtosnikow od sygnalizacji
ostrzegawczej. Generator musi mie¢ mozliwos$¢ indywidualnego programowania modulacji w koszarach, za pomocg dtugopisu lub
otowka. Model modulatora Whelen 295HF lub rownowazny.

- Dwa gtosniki 100W o impedancji 11 Ohm umieszczone na zewnatrz pojazdu w koszykach na maskownicy. Wymiary gtosnika 14,5
x 19,6 x 11,9 cm. Model Federal Signal Corporation AS 124 lub réwnowazny. Miejsce montazu zostanie ustalone z zamawiajgcym
na etapie produkcji pojazdu.

- System oparty na dwdch dodatkowych gtosnikach pozwalajgcy na generowanie tondw o niskiej czestotliwosci. Gtosniki powinny
by¢ umieszczone z przodu pojazdu pod lub za zderzakiem w miejscu ostonietym. Model Federal Signal Corporation Rumbler lub
rownowazny. Podswietlane przyciski uruchamiajgce systemu powinny by¢ umieszczone po stronie kierowcy i dowddcy. Serwis
systemu musi by¢ dostepny na terenie wojewddztwa mazowieckiego.

- Sygnat pneumatyczny o sile dzwieku do 130 db przy przy cisnieniu 100/120 PSI. Dtugosc¢ traby nie wiecej niz 63 cm. Tragba
powinny by¢ umieszczona z przodu pojazdu pod kabing, skierowana wylotem w przdd lub umieszczona na dachu w ostonie
chronigcej przed uszkodzeniem ze strony gatezi. Sygnat pneumatyczny ma by¢ zasilany przewodem o $rednicy nie mniejszej niz 7
mm. Uruchamianie powinno odbywac sie za pomocg przyciskdw noznych umieszczonych oddzielnie po stronie dowddcy i
kierowcy oraz podswietlanych przyciskow recznych umieszczonych w gérnych czesciach kabiny oddzielnie dla kierowcy i dowddcy.
Dodatkowy opisany przycisk do uruchamiania sygnatéw pneumatycznych w przedziale autopompy. Model Grover 1510
Stuttertone lub réwnowazny.
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c¢) Pojazd musi by¢ wyposazony w fale Swietlng z 8 lampami LED w kolorze pomarafczowym, umieszczona na tylnej scianie
nadwozia nad zaluzjg skrytki autopompy. Fala musi mie¢ zdublowany sterownik, a panele powinny by¢ umieszczone nad
przestrzenig kierowcy w kabinie oraz w luku autopompy. Sterowanie falg za pomocg guzikéw funkcyjnych w kolorze czerwonym.
Manipulator powinien mie¢ system matych lampek informujgcy o kierunku dziatania fali oraz ustawienie "Warning Mode". Model
Axixtech Commander lub réwnowazny.

2.6. Podwozie pojazdu musi spetnia¢ min nastepujgce warunki:

- uktad jezdny — naped 4x2, z blokadg mechanizmu réznicowego tylnego mostu napedowego. Kota wyposazone w ogumienie
uniwersalne wielosezonowe.

- uktad hamulcowy wyposazony w system zapobiegania poslizgowi kot podczas hamowania ABS lub réwnowazny.

2.7. Pojazd wyposazony w tylny zderzak lub urzgdzenie ochronne, zabezpieczajgce przed wjechaniem pod niego innego pojazdu

2.8. Kabina czterodrzwiowa, jednomodutowa, na bazie jednej ptyty podtogowej, zawieszona pneumatycznie, zapewniajgca dostep do
silnika, 6-osobowa z uktadem siedzen 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Wszystkie miejsca wyposazone w
trzypunktowe bezwtadnosciowe pasy bezpieczenstwa w kolorze czerwonym lub zottym. Cztery miejsca siedzgce dla zatogi w
tylnym przedziale kabiny, wyposazone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatéw powietrznych, pasujgce do butli
kompozytowych i stalowych (uchwyty z mozliwoscig zaktadania aparatow w pozycji siedzgcej). Sposdb mocowania winien
zapewni¢ mozliwosc¢ zatozenia aparatu bez koniecznosci wczesniejszego jego wypinania. Pomiedzy aparatami powietrznymi
powinno znajdowac sie miejsce na zapasowe butle kompozytowe, min. trzy sztuki. Siedzisko dowddcy zawieszone pneumatycznie,
powinno by¢ wyposazone w mocowanie aparatu powietrznego z butlg kompozytowg lub stalowg w oparciu.

Kabina wyposazona w:

- fabryczny ukfad klimatyzacji,

- indywidualne oswietlenie nad siedzeniem dowddcy,

- mocowanie na aparaty powietrzne umozliwiajgce odblokowanie kazdego aparatu indywidualnie (dZwignia odblokowujgca o
konstrukcji uniemozliwiajacej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu),

- uchwyty do trzymania sie podczas jazdy dla tylnego przedziatu zatogi, mozliwe do obstugi w rekawicach pozarniczych
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- niezalezny uktad ogrzewania i wentylacji, umozliwiajgcy ogrzewanie kabiny przy wytgczonym silniku,

- lusterka boczne w kolorze nadwozia zewnetrzne gtéwne elektrycznie sterowane i ogrzewane,

- lusterko rampowe — kraweznikowe z prawej strony ogrzewane elektrycznie,

- lusterko rampowe dojazdowe, przednie ogrzewane elektrycznie,

- szyby boczne z przodu i z tytu opuszczane i podnoszone elektrycznie,

- gtéwny wtgcznik/wytgcznik oswietlenia skrytek (wtaczenie i wytgczenie powinno dziata¢ naprzemiennie z analogicznym
przyciskiem w przedziale autopompy),

- sygnalizacja otwarcia kazdej skrytki,

- sygnalizacja wysuniecia masztu oswietleniowego,

- manometr niskiego cisnienia autopompy oraz wskazniki poziomu srodkéw gasniczych - wody i srodka pianotwdrczego,

- indywidualne oswietlenie do czytania mapy dla pozycji dowddcy,

- potke do sporzadzania dokumentacji przed siedziskiem dowddcy, wysuwang, tego samego producenta co kabina;

- gniazdo zasilajgce 12 Vi 24 V roztgczane po wytgczeniu gtownego wytacznika pradu,

- gniazdo 12 V ze statym napieciem przy wytgczonym gtéwnym wytgczniku pradu,

- Dwa gniazda USB 12 V zamontowane na state z dostepem dla kierowcy i dowddcy,

- fabryczny radioodtwarzacz wraz z instalacjg antenowg, wyposazony w port USB i czytnik kart SD oraz min. dwa gto$niki w
przedziale kierowcy i dowddcy oraz dwa w przedziale zatogi,

- rejestrator samochodowy o kacie widzenia obiektywu minimum 140 stopni, o jasnosci maksymalnej f/1.6, nagrywajacy w
rozdzielczosci HD1080p przy 60 fps, wtgczany wraz z zaptonem samochodu, wyposazony w karte pamieci microSDXC o pojemnosci
256GB,

- Uchwyt na tablet o przekatnej 10" zamontowany w zasiegu reki kierowcy, na wysokosci przedniej szyby, z mozliwoscig obrotu w
strone dowaddcy,

- zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wskazania miejsc montazu tadowarek radiotelefonéw przenosnych oraz innego drobnego
sprzetu elektronicznego dostarczonego przez Zamawiajgcego na etapie produkcji zabudowy pojazdu,

- Swiatta mijania uruchamiane automatycznie po wykryciu stabej widocznosci oraz przy wtgczeniu sygnalizacji ostrzegawczej,

- Swiatta przeciwmgielne producenta pojazdu umieszczone w zderzaku przednim,
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zabezpieczone przed uszkodzeniem w czasie jazdy w terenie lesnym,

- Podswietlenie stopni wejsciowych zewnetrznych,

- fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacjg wysokosci, odlegtosci i pochylenia oparcia,

- fotele wyposazone w bezwtadnosSciowe pasy bezpieczenstwa i zagtéwki,

- siedzenia pokryte materiatem tatwym w utrzymaniu w czystosci, nienasigkliwym, odpornym na $cieranie i antyposlizgowym,
Pod tylng tawa z siedzeniami dla zatogi utworzone miejsce do umieszczenia min. trzech skrzyn transportowych. Skrzynie
zabezpieczone przed przypadkowym wypadnieciem przy gwattownym hamowaniu. Dostep do skrzyn bez koniecznosci
podnoszenia tawy.

Kabina powinna by¢ automatycznie oswietlana po otwarciu drzwi tej czesci kabiny; powinna istnie¢ mozliwos¢ wtgczenia
oswietlenia kabiny, gdy drzwi sg zamkniete. Drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem.

2.9. W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewozny analogowo — cyfrowy, spetniajgcy minimalne wymagania techniczno —
funkcjonalne okreslone w zatgczniku nr 2 do instrukcji stanowigcej zatgcznik do rozkazu nr 4 Komendanta Gtownego PSP z dnia 9
czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji tgcznosci w sieciach radiowych UKF Panstwowej Strazy
Pozarnej (Dz. Urz. KG PSP nr 1 z 2009 r. poz. 16), zaprogramowany wg. instrukcji Zamawiajgcego dostarczonej w trakcie
wykonywania zabudowy. Samochdd wyposazony w instalacje antenowg wraz z anteng. Radiotelefon zasilany oddzielng
przetwornicg napiecia. W przedziale autopompy dodatkowy manipulator wspotpracujacy z radiotelefonem przewoznym,
umozliwiajgcy prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed dziataniem wody, wyposazony w wyfacznik.

2.10. | Maksymalna wysoko$¢ catkowita pojazdu wraz ze sprzetem zamontowanym na dachu nie moze przekroczy¢ 3000 mm.

2.11. | Instalacja elektryczna wyposazona w gtéwny wytgcznik pradu, umozliwiajgcy odtgczenie akumulatoréw od wszystkich systemow
elektrycznych z wyjatkiem tych, ktére wymagajg statego zasilania. Wytgcznik gtowny powinien znajdowac sie w zasiegu kierowcy.

2.12. | Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowiska obstugi poszczegdlnych urzadzen pojazdu oraz musi zapewniac ochrone
przed oparzeniami podczas normalnej pracy zatogi. Wylot spalin dolny, wyprowadzony pomiedzy osiami w lewo.

2.13. | Pojazd wyposazony w standardowe wyposazenie podwozia, w tym: zestaw narzedzi przewidziany przez producenta podwozia,
podnosnik hydrauliczny oraz narzedzia umozliwiajgce wymiane kota pojazdu, dwa kliny pod kota, przewdéd nie mniej niz10 m z
manometrem do pompowania kot, trojkat ostrzegawczy, apteczka samochodowa, gasnica proszkowa 2 kg.

2.14. | Kolor pojazdu:

Strona 22 z 65
Ochotnicza Straz Pozarna w tomiankach.
Przetarg nieograniczony pn:
Dostawa fabrycznie nowego sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego z napedem 4x2
dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w tomiankach.
Numer sprawy - ZP/1/2020



- nadwozie samochodu - RAL 3000,

- pokrywa silnika - czerwona,

- btotniki, zderzaki — biate RAL 9010, wneki schoddw czarne lub odcieniu szarosci,

- zaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium,

- podwozie - czarne (dopuszcza sie kolor szary, w przypadku, gdy jest to fabryczny kolor producenta podwozia).

2.15 Podwozie pojazdu musi posiada¢ aktualne $wiadectwo homologacji typu lub swiadectwo zgodnosci WE zgodnie z odrebnymi
przepisami krajowymi odnoszgcymi sie do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostang warunki zabudowy
okres$lone przez producenta podwozia wymagane jest swiadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta
podwozia na wykonanie zabudowy. Urzgdzenia i podzespoty zamontowany w pojezdzie powinny spetnia¢ wymagania odrebnych
przepisdéw krajowych i/lub miedzynarodowych. Swiadectwo homologacji zatgczone do oferty.

2.16. | Rozstaw osi pojazdu nie mniejszy niz 4100 mm.

2.17. | Skrzynia biegdw zautomatyzowana, bez pedatu sprzegta.

2.18. | Sygnat dzwiekowy i Swietlny wigczonego biegu wstecznego. Jako sygnat Swietlny akceptuje sie Swiatto cofania. Z tytu pojazdu
zamontowana kamera cofania z kolorowym wyswietlaczem zamontowanym w kabinie w polu widzenia kierowcy; Z tytu powinna
by¢ zamontowana dodatkowa lampa cofania w technologii LED poprawiajgca widzialnos¢ podczas cofania w warunkach
niedostatecznego oswietlenia.

Podczas cofania oswietlenie pola pracy dookota samochodu powinno uruchamiac sie samoczynnie.

Gtosnik sygnatu cofania o mocy min. 50W

2.19. | Podwozie samochodu z silnikiem o zaptonie samoczynnym, o mocy min. 250 kW spetniajgcy w dniu odbioru obowigzujace
przepisy o ruchu drogowym - min. Euro 6.

Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niz 1500 Nm.

Silnik samochodu przystosowany do zasilania biopaliwami lub paliwami z dodatkiem biokomponentéw, co winno by¢
potwierdzone stosownym dokumentem producenta podwozia, zatgczonym do oferty.

W instrukcji uzytkowania samochodu muszg znaleZ¢ sie zapisy o warunkach technicznych oraz czynnosciach obstugowych
koniecznych przy zasilaniu silnika biopaliwami lub paliwami z biokomponentami. Gwarancja na pojazd nie moze wytgczac
stosowania w/w paliwa.
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2.20. | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24 V, z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora (min. 100 A) i pojemnosc¢ 2
akumulatoréw (min. 180 Ah) musi zapewniaé petne zapotrzebowanie na energie elektryczng przy jej maksymalnym obcigzeniu.

2.21. | Pojazd wyposazony w integralny uktad prostowniczy do fadowania akumulatoréw z zewnetrznego Zrddfa o napieciu ~ 230 V oraz
zintegrowane ztgcze (gniazdo z wtyczka) pradu elektrycznego o napieciu ~ 230 V oraz sprezonego powietrza do uzupetniania
uktadu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odtgczajgce sie w momencie uruchamiania pojazdu,
umieszczone po lewej stronie pojazdu (w kabinie kierowcy Swietlna i dZwiekowa sygnalizacja podtgczenia do zewnetrznego zrédta)
pomiedzy drzwiami kierowcy a kabing zatogi. Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o dtugosci min. 10 m.
Zamawiajgcy dopuszcza tylko zastosowanie urzadzenia RettBox Air poniewaz taka instalacja jest juz zamontowana w garazach w
siedzibie Zamawiajgcego. Uktad musi byé kompatybilny z posiadang przez Zamawiajgcego instalacjg systemu RettBox Air.

2.22. | Pojazd musi posiada¢ oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) petne zgodne z zapisami §12 ust.1 pkt. 17 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych pojazdéw oraz ich niezbednego wyposazenia.
Oznakowanie wykonane z tasmy klasy C (tzn. z materiatu odblaskowego do oznakowywania konturéw i paséw) o szerokosci min.
50 mm oznakowanej znakiem homologacji miedzynarodowej. Z tytu pojazdu powinno umieszczone by¢ dodatkowe oznakowanie
wykonane z tasmy odblaskowe]j 3 generacji. Sposdb umieszczenia powinien by¢ skonsultowany z zamawiajgcym w czasie
wykonania zabudowy. Kolor tasmy na bokach z6tty RAL1026.

Nalezy wykonac¢ oklejenie kabiny pasem folii odblaskowej w kolorze zéttym RAL1026 wykonane na fabrycznych przettoczeniach
blachy.

Tylna sciana zabudowy powinna zostac pokryta w catosci folig odblaskowg z pasami w ukfadzie ukosnym na przemian w kolorze
z6ttym (RAL1026) oraz czerwonym (RAL3000). Szerokos¢ paséw min 10 cm.

2.23. | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniajgca mozliwos¢ wyjazdu w ciggu 60 sekund, od chwili uruchomienia silnika samochodu,
jednoczesnie musi by¢ zapewnione prawidtowe funkcjonowanie hamulcow. Pojazd wyposazony w osuszacz powietrza w ukfadzie
pneumatycznym.

2.24. | Wykonywanie codziennych czynnosci obstugowych silnika musi by¢ mozliwe bez podnoszenia kabiny.

2.25. | Silnik musi by¢ zdolny do ciggtej pracy przez min. 4 godziny w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupetniania
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paliwa, cieczy chtodzacej lub smaréw. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i uktadu
przeniesienia napedu nie powinny przekroczy¢ wartosci okreslonych przez producenta. Pojemnos¢ zbiornika paliwa powinna
zapewniac przejazd min. 300 km lub 4 godzinng prace autopompy, przy czym jego pojemnosé nie moze byé mniejsza niz 200 dm?.
Zbiornik paliwa oraz zbiornik AdBlue usytuowany poza zabudowg (nie moze zajmowac miejsca w skrytkach sprzetowych).
Zbiorniki paliwa oraz ptyny AdBlue majg by¢ petne w dniu odbioru.

2.26. | Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, musi by¢ dostosowane do maksymalnej masy rzeczywistej pojazdu. Stabilizatory
przechytéw zamontowane na obu osiach. Przeswit pod osiami nie mniejszy niz 200 mm.

2.27. | Uktad hamulcowy pojazdu z hamulcami tarczowymi obu osi. Hamulec postojowy dziatajgcy na kota obu osi.

2.28. | Pojazd wyposazony w system stabilizacji toru jazdy ESP oraz system zapobiegajgcy staczaniu pojazdu podczas ruszania.

2.29. | Pojazd wyposazony w system ostrzegania przed najechaniem na linie pasa drogowego oraz awaryjny system hamowania w
sytuacji zagrozenia.

2.30. | Ogumienie z bieznikiem uniwersalnym dostosowanym do réznych warunkéw atmosferycznych.
Ogumienie w rozmiarze 22,5”. Na osi przedniej ogumienie pojedyncze, na osi tylnej kota blizniacze.
Wartosci nominalne cisnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kotami.

2.31. | Na wyposazeniu pojazdu petnowymiarowe koto zapasowe bez koniecznosci statego mocowania w pojezdzie.

2.32. | Pojazd wyposazony w urzadzenie (zaczep holowniczy paszczowy) umozliwiajgcy odholowanie pojazdu. Urzgdzenie powinno mie¢
takg wytrzymatos¢, aby umozliwi¢ holowanie po drodze pojazdu obcigzonego masg catkowitg maksymalng oraz wytrzymywac site
zaréwno ciggnaca jak i sciskajaca.

2.33. | Kabina ma by¢ wyposazona w fabryczng ostone przed storicem nad przednig szybg oraz w fabryczne owiewki tylne kabiny
niwelujgce przestrzen pomiedzy kabing, a zabudowsg.

2.34. | W kabinie pojazdu pomiedzy przedziatami zamontowana szafka kabinowa dopasowana do ilosci wolnego miejsca stuzaca do
przewozenia wyposazenia osobistego zatogi z miejscem na przechowywanie dokumentacji oraz mocowanie pod torbe PSP R1. W
potce zamontowane gniazda zasilajgce 12V oraz gniazda USB z lewej i prawej strony. Na gorze potki wykonawca musi przygotowac
4 wygrodzone miejsca na hetmy i rekawice strazackie. Hetmy oraz rekawice muszg by¢ zabezpieczone $ciankami
uniemozliwiajgcymi przesuwanie sie podczas hamowania. Dodatkowo w kabinie miejsce na deske ortopedyczng oraz nosze
podbierakowe. Uchwyty przymocowane do dachu. Za fotelami dowddcy oraz kierowcy dodatkowe potki z szufladkami na sprzet
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podreczny. Po obydwu stronach dwa uchwyty na pudetka z rekawiczkami nitrylowymi Ponad mocowaniami aparatow
oddechowych dodatkowa potka. Pétka wykonana w sposdb, aby nie zmniejsza¢ miejsca dla zatogi. Przegrodki szafki majg by¢
podswietlone diodami LED.

2.35. | Na pokrywie silnika miedzy stanowiskiem kierowcy i dowddcy skrzynka na podreczny sprzet, z dwoma przegrodami na hetmy oraz
pojemnikiem zamykanym od géry na dokumentacje. Skrzynka zabezpieczona przed przesuwaniem sie oraz otwarciem podczas
jazdy. Zamkniecie umozliwiajgce uzywanie w rekawicach pozarniczych.

Szafka minimum w formacie A4.

3 Zabudowa pozarnicza:

3.1. Zabudowa wykonana wytgcznie z uzyciem materiatéw odpornych na korozje typu: stal nierdzewna, aluminium lub materiaty
kompozytowe (wyklucza sie inne stale bez wzgledu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). W przypadku zastosowania
zabudowy kompozytowej, krawedzie podestow oraz krawedzie zabudowy, przy ktorych istnieje ryzyko uszkodzenia podczas
zdejmowania lub wktadania wyposazenia powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone. Podtoga skrytek wykoriczona gtadka blachg
kwasoodporng bez progu, ze spadkiem umozliwiajagcym odprowadzenie wody na zewnatrz. Skrytka przednia musi by¢ przelotowa,
ma umozliwia¢ montaz dtugich elementow np. Noszy i podpdr stabilizacyjnych w poprzek zabudowy. Szerokos¢ przelotu nie
mniejsza niz 350 mm.

Aluminiowy system mocowania potek w skrytkach sprzetowych musi umozliwia¢ ptynng regulacje wysokosci.

3.2. Z tytu pojazdu aluminiowa drabina do wejscia na dach, z poreczami w goérnej czesci, utatwiajgcymi wejscie, rozktadana i nachylona
pod katem w stosunku do Sciany tylnej zabudowy, co ma ufatwi¢ bezpieczne wchodzenie na dach pojazdu. Stopnie w wykonaniu
antyposlizgowym. Jesli drabina bedzie w jakis sposdb odchylana to informacja ta powinna by¢ wyswietlana w kabinie kierowcy.

3.3. Skrytki na sprzet i wyposazenie w uktadzie zaluzji 3+3+1, zamykane zaluzjami wodo i pytoszczelnymi wspomaganymi systemem
sprezynowym, zabezpieczone przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiatdw odpornych na korozje, zamkniecia zaluzji
typu rurkowego lub rownowazne, zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasowac do wszystkich zamkdéw. Zaluzje
wyposazone w tasmy utatwiajgce zamykanie. Dostep do sprzetu z zachowaniem wymagan ergonomii.

3.4. Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen pojazdu, drzwi zaluzjowych, szuflad, podestéw i tac, muszg by¢ tak skonstruowane, aby ich
obstuga byta mozliwa w rekawicach. Obstuga panelu sterujgcego autopompy musi by¢ mozliwa w rekawicach (wyklucza sie
rozwigzanie z elektronicznym ekranem dotykowym).
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3.5. Skrytki na sprzet oraz przedziat autopompy muszg by¢ wyposazone w obustronne oswietlenie wtgczane automatycznie po

otwarciu skrytki na catej jej wysokosci. Oswietlenie skrytek w technologii LED.

3.6. Gtowny wytacznik oswietlenia skrytek, dachu i pola pracy, powinien by¢ zainstalowany w kabinie kierowcy oraz w przedziale
autopompy.

3.7. Maksymalna wysokos¢ gérnej krawedzi pétki (po wysunieciu lub roztozeniu) lub szuflady w potozeniu roboczym nie moze by¢
wyzej niz 1850 mm od poziomu terenu.

3.8. Powierzchnie platform, podestu roboczego i podtogi kabiny w wykonaniu antyposlizgowym.

3.9. Autopompa pozarnicza dwuzakresowa o wydajnosci min. 1600 dm? przy ci$nieniu 8 bar i min 250 dm? przy ci$nieniu 40 bar. Uktad

musi posiada¢ mozliwos¢ jednoczesnego podania wody lub piany do linii ttocznych, dziatka i linii szybkiego natarcia. Autopompa
zlokalizowana z tytu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami zaluzjowymi.

3.10. | Przystawka odbioru mocy przystosowana do dtugiej pracy, z sygnalizacjg wtgczenia w kabinie kierowcy.

3.11. | Uktad wodno-pianowy wyposazony w automatyczny dozownik srodka pianotworczego, dostosowany do wydajnosci autopompy,
zapewniajacy uzyskiwanie stezen min. 3% i 6% (tolerancja + 0,5%) w petnym zakresie wydajnosci pompy.

3.12. | Wszystkie elementy uktadu wodno-pianowego muszg by¢ odporne na korozje i dziatanie dopuszczonych do stosowania srodkow
pianotwdrczych i modyfikatoréw. Nasady ttoczne i ssawne powinny by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem (wszystkie
umieszczone wewnatrz skrytek sprzetowych).

3.13. | Konstrukcja uktadu wodno-pianowego powinna umozliwiac jego catkowite odwodnienie przy uzyciu mozliwie najmniejszej ilosci
Zaworow.

3.14. | Przedziat autopompy musi by¢ wyposazony w autonomiczny system ogrzewania, tego samego producenta co ogrzewanie kabiny,
dziatajgcy niezaleznie od pracy silnika, skutecznie zabezpieczajgcy uktad wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do
.- 25 2C”. Dodatkowo autopompa wyposazona w wewnetrzne kanaty grzewcze, umozliwiajgce ogrzewanie ptaszczem wodnym z
uktadu chtodzenia silnika pojazdu, z mozliwoscig wytgczenia w okresie letnim oraz zapewniajgcym dogrzanie autopompy do
wtasdciwej temperatury pracy jeszcze w trakcie dojazdu do miejsca prowadzenia akcji gasniczej, przed jej rozpoczeciem.

3.15. | W przedziale autopompy powinien by¢ umieszczony wtgcznik i wytgcznik silnika. Uruchomienie silnika powinno by¢ mozliwe tylko
dla neutralnego potozenia dzwigni zmiany biegdw.

3.16. | Dodatkowy przycisk wtgczania przystawki odbioru mocy w kabinie w poblizu kierowcy.
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3.17. | Na wlocie ssawnym autopompy musi by¢ zamontowany element zabezpieczajgcy przed przedostaniem sie do pompy
zanieczyszczen statych zaréwno przy ssaniu ze zbiornika zewnetrznego jak i dla zbiornika wtasnego pojazdu, gwarantujacy
bezpieczng eksploatacje autopompy.

3.18. | Zbiornik wody o pojemnosci nominalnej min 3 m? (£5%) wykonany z materiatéw kompozytowych. Zbiornik musi by¢ wyposazony
w oprzyrzgdowanie umozliwiajgce jego bezpieczng eksploatacje, z uktadem zabezpieczajgcym przed wyptywem wody w czasie
jazdy. Zbiornik powinien by¢ wyposazony w falochrony i posiadac¢ wtaz rewizyjny. Uktad napetniania zbiornika z automatycznym
zaworem odcinajgcym z mozliwoscig recznego przesterowania zaworu odcinajgcego w celu dopetnienia zbiornika.

3.19. | Zbiornik $rodka pianotwdrczego o pojemnosci min. 10% pojemnosci zbiornika wody, wykonany z materiatéw odpornych na
dziatanie srodkow pianotwdérczych i modyfikatoréw. Zbiornik musi by¢ wyposazony w oprzyrzgdowanie zapewniajgce jego
bezpieczng eksploatacje. W gdrnej czesci powinien znajdowac sie zamykany wlew do grawitacyjnego napetniania zbiornika z
dachu pojazdu. Napetnianie zbiornika srodkiem pianotwdrczym powinno by¢ mozliwe takze z poziomu terenu.

3.20. | Pojazd wyposazony w instalacje napetniania zbiornika wodg z hydrantu, wyposazong w co najmniej dwie nasady 75 zabezpieczong
przed przedostaniem sie zanieczyszczen statych i zawér kulowy stuzacy do napetniania z hydrantu. Instalacja napetniania powinna
miec konstrukcje zabezpieczajgcg przed swobodnym wyptywem wody ze zbiornika oraz automatyczny zawor zabezpieczajgcy
przed przepetnieniem zbiornika z mozliwoscig przetgczenia na prace reczna.

3.21. | Pojazd musi by¢ wyposazony w co najmniej jedng wysokocisnieniowa linie szybkiego natarcia o dtugosci weza minimum 60 m na
zwijadle, zakonczong pradownicg wodno-pianowg typu TURBO. Prgdownica zainstalowana na linii szybkiego natarcia musi
posiadac: ptynng regulacje kata rozproszenia strumienia wodnego, zawdr zamkniecia/otwarcia przeptywu wody, szybkoztacze
hydrauliczne, regulowang wydajnosc. Linia szybkiego natarcia umozliwiajgca podawanie wody bez wzgledu na stopien rozwiniecia
weza. Zwijadto wyposazone w regulowany hamulec bebna, elektryczny naped i korbe umozliwiajgca zwijanie weza. Linia
zamontowana w tylnej skrytce pojazdu, nad autopompa. Na zabudowie nalezy umiesci¢ ostony ze stali nierdzewnej chronigce
powtoke lakierniczg przed uszkodzeniem podczas rozwijania i zwijania weza. Dodatkowo musi istnie¢ mozliwos¢ przedmuchu
zwijadta za pomocg sprezonego powietrza. Prowadnica linii szybkiego natarcia powinna po wysunieciu znajdowac sie poza
obrysem skrytki, tak aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia powtoki zabudowy.

3.22. | Dziatko wodno-pianowe klasy DWP 24 o regulowanej wydajnosci, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Dziatko wysuwane
hydraulicznie do pozycji pracy. Przy podstawie dziatka powinien by¢ zamontowany zawér odcinajgcy. Zakres obrotu dziatka w
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ptaszczyZznie pionowej — od kata limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Stanowisko obstugi dziatka oraz dojscie do
stanowiska musi posiadac¢ oswietlenie nieos$lepiajace, bez wystajgcych elementdw, zatgczane ze stanowiska obstugi pompy.

3.23. | Pojazd wyposazony w wysuwany pneumatycznie, sterowany za pomoca pilota przewodowego, zasilany z instalacji samochodu,
obrotowy maszt oswietleniowy, zabudowany na state w pojezdzie, z reflektorami LED o tgcznej wielkosci strumienia swietlnego
min. 30 000 Im. Reflektory zasilane z instalacji elektrycznej samochodu. Stopien ochrony masztu i reflektorow min. IP 55.
Wysokos$¢ masztu po roztozeniu od podtoza, na ktérym stoi pojazd, do oprawy czotowej reflektoréw ustawionych poziomo nie
mniejsza niz 5 m, z mozliwoscig sterowania reflektorami w pionie i w poziomie. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidowac z
dziatkiem wodno-pianowym oraz drabing. Maszt rozktadany za pomocg powietrza z uktadu pneumatycznego pojazdu. Dziatanie
masztu powinno odbywac sie bez nagtych skokéw podczas ruchu do géry i do dotu. Ztozenie masztu powinno nastgpicé bez
koniecznosci recznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilajgce reflektory nie powinny kolidowa¢ z ruchami teleskopow.
Mostek z reflektorami powinien obracac sie wokot osi pionowej o kat, co najmniej 1352 w obie strony. Sterowanie obrotem
reflektoréow wokdt osi pionowej oraz zmiang ich kata pochylenia powinno by¢ mozliwe ze stanowiska obstugi masztu. W kabinie
kierowcy powinna znajdowac sie lampka ostrzegawcza, informujgca o wysunieciu masztu. Sterowanie masztem za pomocg pilota
na przewodzie umieszczonego w skrytce bezposrednio pod masztem.

3.24. | Na maszcie o$wietleniowym zamontowana lampa pojedyncza LED ze Swiattem barwy niebieskiej, model LP400 lub réwnowazny,
ktora powinna by¢ zamontowana w sposdb nie ograniczajgcy strumienia Swietlnego masztu oswietleniowego; Uruchomienie
lampy powinno by¢ mozliwe wytgcznie z panelu sterowania masztem.

3.25. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antyposlizgowym, z zamontowanymi uchwytami na sprzet i skrzynig
dachowg wyposazong w oswietlenie typu LED. Na dachu mocowanie, 4 przeset drabiny aluminiowej nasadkowej, drabiny
wysuwane]j dostarczonej przez zamawiajgcego oraz drabiny stupkowej. Oswietlenie dachu LED wtgczane z przedziatu tylnego i
kabiny kierowcy (zatagczane razem z oswietleniem pola pracy).

3.26. | Dodatkowo na dachu pojazdu zamontowana skrzynia na sprzet, wykonane z materiatu odpornego na wilgo¢ oraz uszkodzenia
mechaniczne. Skrzynie muszg posiadac oswietlenie LED zapewniajgce oswietlenie wewnatrz skrzyni na poziomie nie mniejszym niz
5 lux.

3.27. | Pojazd powinien posiadac oswietlenie LED pola pracy wokot samochodu. Wtgcznik oswietlenia zewnetrznego zainstalowany w
kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy. Dodatkowe oswietlenie LED pola pracy w dolnej czesci samochodu przy stopniach
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wejsciowych do kabiny zatogi. Dodatkowe lampy LED doswietlajgce pole pracy pomiedzy drzwiami zatogi a drzwiami przednimi.
Oswietlenie pola pracy ma sie automatycznie zatgczac¢ podczas wigczenia biegu cofania.

3.28. | Szuflady i tace oraz inne elementy pojazdu wystajgce w pozycji otwartej powyzej 250 mm poza obrys pojazdu muszg posiadaé
oznakowanie ostrzegawcze. Szuflady i tace wysuwane w 100% swojej dtugosci. System odblokowywania szuflad w postaci duzego
metalowego przycisku na catej dtugosci szuflady.

3.29. | Zabudowa wyposazona w min. 3 szuflady sprzetowe poziome lub pionowe oraz jedng na modut sanitarny. Szuflady muszg
automatycznie blokowac sie w pozycji zamknietej i catkowicie wysunietej oraz posiadac zabezpieczenie przed wypadnieciem z
prowadnic. Szuflady wystajgce w pozycji wysunietej powyzej 200 mm poza obrys pojazdu muszg posiadac¢ oznakowanie
ostrzegawcze, odblaskowe w trzeciej generacji. Miejsce montazu do uzgodnienia na etapie produkcji pojazdu.

3.30. | Uktad wodno-pianowy zabudowany w taki sposdb, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu byty nie
mniejsze niz przy zasilaniu ze zbiornika zewnetrznego dla gtebokosci ssania 1,5 m. Wszystkie nasady uktadu wodno-pianowego
powinny by¢ wyposazone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie tancuszkiem.

3.31. | Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody i wodnego roztworu srodka pianotwdérczego do minimum:
- dwdch nasad ttocznych STORZ 75,

- wysokocisnieniowej linii szybkiego natarcia,

- dziatka wodno-pianowego,

- instalacji zraszaczowe;.

3.32. | Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody do zbiornika samochodu.

3.33. | Autopompa musi by¢ wyposazona w urzgdzenie odpowietrzajgce umozliwiajgce zassanie wody:
- z gtebokosci 1,5 m w czasie do 30 s.
- z gtebokosci 7,5 m w czasie do 60 s.

3.34. | Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale autopompy muszg znajdowac sie co najmniej nastepujgce
urzadzenia kontrolno-sterownicze:

- urzadzenia kontrolno-pomiarowe pompy, w tym min. manometr, manowakuometr,

- wigcznik/wytacznik awaryjny silnika pojazdu,

- wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu,
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- wskaznik poziomu $rodka pianotwdérczego w zbiorniku,

- wskaznik lub kontrolka temperatury cieczy chtodzgcej silnik lub wskaznik awarii silnika,

- regulator predkosci obrotowej silnika napedzajgcego pompe,

- sterowanie automatycznym zaworem napetniania zbiornika z hydrantu z mozliwoscig przetgczenia na sterowanie reczne,

- przycisk automatycznego zwolnienia obrotow silnika do obrotéw jatowych,

- przycisk zatgczania przystawki autopompy,

- licznik motogodzin pracy autopompy,

- witgcznik oswietlenia pola pracy,

- wigcznik oswietlenia skrytek sprzetowych,

- przycisk do uruchomienia sygnatu pneumatycznego,

Ponadto na stanowisku obstugi musi znajdowac sie schemat uktadu wodno-pianowego oraz oznaczenie zaworow.

Wszystkie urzgdzenia kontrolno-sterownicze powinny by¢ widoczne i dostepne z miejsca i obstugi pompy (dotyczy to réwniez
sterowania dozownikiem i urzgdzeniem odpowietrzajgcym, jesli sg one sterowane recznie). Wszystkie urzgdzenia sterowania i
kontroli powinny by¢ oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inng tabliczkg informacyjng, jesli symbol nie
istnieje. Dzwignie i pokretta wszystkich zawordw, w tym rowniez odwadniajgcych, powinny by¢ tatwo dostepne, a ich obstuga
powinna by¢ mozliwa bez wchodzenia pod samochaod.

W kabinie kierowcy powinny znajdowac sie nastepujgce urzadzenia kontrolno-pomiarowe:

- wskaznik niskiego i wysokiego cisnienia,

- wskaznik poziomu wody w zbiorniku,

- wskaznik poziomu $rodka pianotworczego.

3.35. | W pojezdzie zapewnione miejsce do przewozu oraz wykonane i zamontowane uchwyty do zamocowania wyposazenia dla
przysztego uzytkownika pojazdu. Zamawiajgcy przewiduje mase sprzetu ruchomego na poziomie co najmniej 1500 kg. Samochdd
musi by¢ konstrukcyjnie przystosowany do przewozenia takiej ilosci sprzetu, swiadectwo dopuszczenia musi potwierdzaé
przystosowanie pojazdu do obcigzenia co najmniej takg masg. Wyposazenie zgodne ze standardem wyposazenia samochodu
ratowniczo-gasniczego typoszeregu GBA 2/16.

3.36. | W jednej ze skrytek sprzetowych zainstalowane zasobniki metalowe na mydto, srodek dezynfekujgcy i reczniki papierowe, kran
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umozliwiajgcy podanie wody do celdw sanitarnych. Woda pobierana ma by¢ bezposrednio z przewodu bypass. Zainstalowany w
taki sposdb, aby woda nie sptywata do wnetrza skrytki a za obrys pojazdu oraz przewdd pneumatyczny o dtugosci 10 m, w
systemie samozwijajgcym w uchwycie pozwalajgcym na przechowywanie weza w pozycji zwinietej, z zakoriczeniem pozwalajgcym
podtgczenie pistoletu pneumatycznego. Dodatkowo zamontowana w uktad wodny szybkoztgczka, umozliwiajgca podpiecie weza
ogrodowego o $rednicy %" i 3/8”.

3.37. | Wykonawca zastosuje uchwyty i mocowania sprzetu wykorzystujgc technologie stosowane w nowoczesnych zabudowach
pojazddéw specjalnych z zachowaniem zasad ergonomii zgodnie z zaleceniami zamawiajgcego na etapie produkcji pojazdu.
Uchwyty i mocowania pozwalajgce na wyciaggniecie urzadzen bez koniecznosci zdejmowania rekawic bojowych. Mocowania
powinny by¢ wykonane z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz korozje. Ponadto wszelkie ostre krawedzie
powinny zostac zaokraglone lub zabezpieczone.

4, Wyposazenie ratownicze dostarczone przez Wykonawce wraz z pojazdem:

4.1. Pojazd wyposazony w uchwyty na sprzet zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego na etapie realizacji zamowienia.
5. Pozostate warunki Zamawiajgcego:

5.1. Gwarancja na pojazd (podwozie i zabudowe): min. 24 miesigce

5.2. Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podac adres serwisu podwozia, najblizszy siedzibie Zamawiajgcego).
5.3. Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (podac adres serwisu nadwozia najblizszy siedzibie Zamawiajgcego).
5.4. Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:

- Instrukcji obstugi w jezyku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pozarniczej i zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,
- Aktualne Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej dla pojazdu,

- dokumentacji niezbednej do zarejestrowania pojazdu jako samochdd specjalny”, wynikajgcej z ustawy ,,Prawo o ruchu
drogowym”.

5.5 Pojazd wyposazony w wyciggarke o napedzie elektrycznym zamontowang z przodu pojazdu zgodnie z zaleceniami producenta
podwozia, o sile uciggu min. 8000 kg z ling o dfugosci 25 m. Wyciggarka wyposazona w bezprzewodowy uktad sterowania oraz
rolkowg prowadnice. Wyciggarka powinna by¢ zamontowana w kompozytowej obudowie koloru czerwonego. Obudowa powinna
nie ograniczac dostepu do uchwytéw holowniczych.
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Zatqcznik nr 2 do SIWZ nr ZP/1/2020

UMOWA N ..ot
(projekt)
Zawarta W dniu ....ccoeeeceveeieiine e, 2020 1 W ettt , pomiedzy:

Ochotniczg Strazg Pozarng w tomiankach z siedzibg przy ul. Wiejskiej 12A, 05-092 tomianki,
NIP: 118-15-98-377, Regon: 017292854, KRS: 0000011566, zwanym w dalszej tresci umowy

,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

a
fIrMa e Z SIedzibg W oo przy
UL , NIP: , Regon: .. ,
dziatajgcg w oparciu o wpis do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego w

........................................................................... , POd NUMErEeM ...oceevvieeiieiieeieeeiie e, ZWANG
w dalszej czesci umowy “Wykonawcga”, reprezentowang przez:

zwanymi tez w dalszej czesci umowy ,,Stronami”,

w wyniku udzielenia zamowienia publicznego nr ZP/1/2020 na dostawe fabrycznie nowego
$redniego samochodu ratowniczo-gasniczego z napedem 4x2 dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w
tomiankach, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej
ustawag, zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowego $redniego samochodu
ratowniczo — gasniczego z napedem 4x2 dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w tomiankach.

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia stanowi Zatgcznik Nr 1 do SIWZ.

3. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z jej trescig,
wymaganiami okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia nr ZP/1/2020 oraz zobowigzaniami zawartymi w ofercie
Wykonawcy z dnia ..o, 2020 r., stanowigcej Zatgcznik Nr 1 do umowy.
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§2
Termin realizacji umowy

Termin realizacji zamowienia: do dnia 30 listopada 2020 r.

§3

Zasady i warunki wykonywania przedmiotu umowy

1. Miejscem dokonania odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Wykonawcy, tj.

osobe powotang przez Zamawiajgcego w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy, na co najmniej 2 dni
robocze przed planowanym terminem odbioru. Dokfadny termin odbioru zostanie ustalony
przez Strony w dogodnym dla nich terminie.

3. W momencie dokonywania odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do
zatankowania do petna samochodu na swoj koszt.

4. Potwierdzeniem dokonania odbioru przedmiotu umowy jest ,Protokdt odbioru”, ktérego
wzor stanowi Zatgcznik Nr 7 do umowy, podpisany przez wskazanych w § 6 ust. 1 umowy
przedstawicieli obu Stron.

5. Z chwilg podpisania ,Protokotu odbioru” przejdg na Zamawiajgcego korzysci i ciezary
zwigzane z przedmiotem umowy oraz niebezpieczenstwo jego przypadkowej utraty lub
uszkodzenia.

6. Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru przedmiotu umowy poprzez podpisanie
,Protokotu odbioru”, nie zwalnia Wykonawcy od roszczenn Zamawiajgcego z tytutu gwarancji
jakosci i rekojmi za wady.

7. Braki ilosciowe i wady jakosciowe przedmiotu umowy, stwierdzone w trakcie odbioru,
Wykonawca zobowigzuje sie usungé¢ na swoj koszt, w terminie do 2 (dwdch) dni roboczych,
poprzez uzupetnienie dostawy w przypadku brakéw ilosciowych, w przypadku wad
jakosciowych poprzez wymiane na nowe, wolne od wad. Doktadny termin dokonania
ponownego odbioru zostanie ustalony przez Strony.

8. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 7 Wykonawca zobowigzany jest do
pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z dokonaniem ponownego odbioru, w szczegdlnosci
zakwaterowania, wyzywienia i przejazdu (w tym kosztéw paliwa) oséb ze strony
Zamawiajgcego, w ilosci niezbednej do dokonania czynnosci okreslonych w umowie.

9. Przed podpisaniem ,Protokofu odbioru” Wykonawca przekaze osobom dokonujgcym
odbioru, kompletng dokumentacje dotyczgcg przedmiotu umowy, w tym:

1) wszelkg dokumentacje niezbedng do rejestracji pojazdu m.in. karte pojazdu, aktualne
badania techniczne,

2) instrukcje obstugi i serwisowania samochodu, ktora bedzie umozliwiata obstuge,
konserwacje
i podstawowe czynnosci naprawcze, w dwoch egzemplarzach w wersji papierowej oraz
elektronicznej na ptycie CD lub DVD, w jezyku polskim,

3) ksigzke gwarancyjng w jezyku polskim,

4) poswiadczone za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie Swiadectw dopuszczenia,

5) karty gwarancyjne i ksigzki serwisowe dodatkowego sprzetu i wyposazenia w jezyku
polskim,

6) inne dokumenty niezbedne do eksploatacji pojazdu oraz sprzetu i wyposazenia w jezyku
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10.

11

0

polskim.
W przypadku brakéow w dokumentach, o ktérych mowa powyzej Zamawiajgcy ma prawo
odmowy podpisania ,Protokotu odbioru” do chwili uzupetnienia brakdw.

Przed dokonaniem odbioru Wykonawca w ramach ceny umowy, zobowigzuje sie do
przeszkolenia osdb wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi samochodu i
wyposazenia bedacego przedmiotem umowy. Koszty wszelkich materiatow niezbednych do
przeprowadzenia szkolenia ponosi Wykonawca.

. Do terminow, okreslonych w umowie jako dni robocze, nie wlicza sie dni ustawowo wolnych
od pracy.

§4
Ceny i warunki pfatnosci
. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamdwienia wynosi z podatkiem VAT:
................................... ZE (STOWNIE e e )
podatek VAT wedtug stawki: ......... %.
. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
umowy.
. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy, ptatne bedzie przelewem, w terminie do
30 dni od daty ztozenia w siedzibie Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT, na
konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
Podstawg do wystawienia faktury VAT bedzie podpisany bez zastrzezen przez powofanych w
§ 6 ust. 1 przedstawicieli obu Stron, ,Protokét odbioru”.
. Za dzien pfatnosci faktury przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Termin uwaza sie za zachowany, jesli obcigzenie rachunku bankowego
Zamawiajgcego nastgpi najpdzniej w ostatnim dniu terminu ptatnosci.
W razie opdznienia ptatnosci, Wykonawca nalicza¢ moze odsetki w wysokosci ustawowe;.
Faktura wystawiona bedzie na Ochotniczg Straz Pozarng w tomiankach, ptatnikiem bedzie
Ochotnicza Straz Pozarna w tomiankach, NIP: 118-15-98-377.

§5
Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci zgodnie z kryteriami na:
1) podwozie wraz kabing na okres ................. miesiecy (minimum 24 miesiecy),
2) zabudowe pozarniczg na okres .................. miesiecy (minimum 24 miesiecy, maksimum 48
miesiecy),
3) wyposazenie dodatkowe (maszt, autopompa itp.) na okres................. miesiecy (minimum

24 miesiecy),liczonej od dnia podpisania Protokotu odbioru, jednakze nie kroétszej niz
gwarancja producenta. W sytuacji, gdy okres gwarancji udzielonej przez producenta jest
dtuzszy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce, obowigzuje okres gwarancji
producenta.

Wykonawca os$wiadcza, ze gwarancja na samochdd oraz wyposazenie nie bedzie zawierad
postanowien powodujgcych utrate lub ograniczenie udzielonej gwarancji w przypadku
udzielenia przez Zamawiajagcego zamowienia na $wiadczenie ustugi przegladdéw
technicznych, napraw i konserwacji innemu Wykonawcy.
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. Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze przedmiot niniejszej umowy bedzie nowy,
dobrej jakosci, wolny od wad materiatowych i technologicznych oraz posiadajgcy wymagane
prawem normy, atesty i certyfikaty.

. W przypadku wad jakosciowych, stwierdzonych przez Zamawiajgcego w trakcie uzytkowania
i udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swoj koszt (facznie z kosztami
transportu) wyzej wymienione wady w terminie do 5 dni roboczych od daty zgtoszenia przez
Zamawiajgcego reklamacji.

. Wykonawca wymieni wadliwe wyposazenie na nowe, wolne od wad, w terminie 14 dni,
liczac od daty otrzymania reklamacji, jezeli nie dotrzymat terminu naprawy 5 dni roboczych,
oraz jezeli po dokonaniu w okresie gwarancji 2-6ch napraw tego samego wyposazenia
bedzie ono nadal posiadato wady.

§6
Nadzdr prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
. Osobami odpowiedzialnymi za prawidtowg realizacje umowy s3a:
1) po stronie Zamawiajgcego:

.............................................................. Ll e

.............................................................. Ll e

.............................................................. Ll )
2) po stronie Wykonawcy:

.............................................................. L

. Zmiana o0sob, o ktérych mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy i wymaga pisemnej zgody
drugiej strony. Zmiana w powyzszym zakresie jest skuteczna z datg jej zatwierdzenia.

§7
Kary umowne
. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron, z przyczyn
lezgcych
po drugiej Stronie, ta ostatnia zaptaci kare umowng w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.
. W przypadku niedotrzymania ktdregokolwiek z termindw realizacji umowy, okreslonych w §
2,83 ust.9, §5ust. 4i5, gdy zwtoka powstata z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo naliczenia kary umownej w wysokosci 0,2 % catkowitego
wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwtoki.
. Jezeli zwtoka w terminach, o ktorych mowa w ust. 3 przekroczy 14 dni, Zamawiajgcy ma
prawo odstgpi¢ od zawartej umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tej
okolicznosci i naliczy¢ z tego tytutu kare umowng w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.
. Przewidziane kary umowne nie wyfgczajg mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego
odszkodowania przewyzszajgcego wysokos$¢ kar umownych na zasadach ogdlnych.
. Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszystkie straty poniesione przez Zamawiajgcego lub
osoby trzecie, powstate w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawecy, wynikte z wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy.
. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych z
przystugujacej Wykonawcy naleznosci na podstawie noty ksiegowej wystawione] przez
Zamawiajgcego.
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§8

Odstapienie i rozwigzanie umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:
1) gdy przedmiot umowy nie bedzie zgodny ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw

Zamoéwienia,

2) gdy Wykonawca nie dostarczy wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 9,
w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o podstawach odstgpienia. Przepis § 7 ust. 1
umowy stosuje sie odpowiednio.
Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemne;.
Umowa moze zostac¢ rozwigzana w kazdym czasie za zgodnym porozumieniem Stron bez
zachowania okresow wypowiedzenia i naliczania kar umownych.

§9

Postanowienia koficowe
. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na rzecz
0soby trzeciej, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
. W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien zawartych w ust. 1, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o tej okolicznosci. Przepis § 7
ust. 1 umowy stosuje sie odpowiednio.
. Zamawiajgcy, w sytuacji uzasadnionej zmiang przepisow prawa, wystgpieniem okolicznosci
nie spowodowanych zawinionym dziataniem lub zaniechaniem ktérejkolwiek ze Stron
umowy, przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) terminu realizacji umowy,

2) warunkéw ptatnosci.
. Strony beda dazyty do polubownego rozstrzygania wszelkich sporow powstatych w zwigzku
z niniejszg umowa, jednak w przypadku, gdy nie osiggng porozumienia, zaistniaty spér bedzie
poddany rozstrzygnieciu przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag zastosowanie majg odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamoéwien publicznych, z odnosnymi przepisami
wykonawczymi.
. Umowe sporzagdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

§ 10
Zataczniki do umowy
Integralng czescig umowy sg nastepujgce zatgczniki:
1) Zatgcznik Nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia ....coceveveeeieceecveenne. 2020,
2) Zatacznik Nr 2 — Protokdt odbioru;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ nr ZP/1/2020
Zatgcznik nr 1 do umowy nr ...............

Formularz ofertowy
dla zamawiajgcego:
Ochotnicza Straz Pozarna w tomiankach
ul. Wiejska 12, 05-092 tomianki

NTZEJ POAPISANI vttt eietit ettt e e et e e e e e e e e e e e e et e e e et b e e e e s etbe e e e e e abb e e e e etaae e e etree e e e

dzZiatajgC W iMIENIU I N TZECZ «.evviieciiie ettt e aae e nae e

REGON: e, AN P
Ll e 3 F X e
SEroNa INTEINETOWA covveeiee e M| et

Przystepujagc do uczestnictwa w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego nr
ZP/1/020 w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473
oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146) na dostawe fabrycznie nowego s$redniego
samochodu ratowniczo-gasniczego z napedem 4x2 dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w
tomiankach., sktadamy niniejszg oferte:

1. Oferujemy wykonanie catego przedmiotu zamdwienia zgodnie z wymogami Zamawiajgcego
okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia za cene:
z podatkiem VAT ..o zt
(STOM NI ettt ettt ettt et s ),

2. Termin realizacji zamodwienia: do dnia 30 listopada 2020 r.

3. Oswiadczamy, ze podana cena zawiera wszystkie koszty konieczne do prawidtowego
zrealizowania zamowienia.

4. Oswiadczamy, ze oferowany przez nas samochdd spetnia wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego w Szczegdtowym opisie przedmiotu zamodwienia oraz ze posiada
wymagane prawem normy, atesty bezpieczenstwa i certyfikaty.

5. Oswiadczamy, ze akceptujemy projekt umowy, stanowigcy Zatgcznik Nr 3 do specyfikacji
istotnych warunkow zamodwienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy.

6. Os$wiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, tj. 30 dni liczonych od uptywu terminu
sktadania ofert okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
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10.

11.

Oswiadczamy, ze jezeli w okresie zwigzania ofertg nastgpig jakiekolwiek znaczgce zmiany
sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach zataczonych do oferty, natychmiast
poinformujemy o nich Zamawiajacego.

Oswiadczamy, ze udzielamy gwarancji jakosci na:

a) podwozie wraz kabing na okres ............ miesiecy (minimum 24 miesiecy),

b. zabudowe pozarnicza na okres ........... miesiecy (minimum 24 miesiecy, maksimum 48
miesiecy),

c. wyposazenie dodatkowe (maszt, autopompa itp.) na okres............. miesiecy (minimum

24 miesiecy),
liczonej od dnia podpisania Protokotu odbioru, jednakze nie krétszej niz gwarancja
producenta. Jednocze$nie os$wiadczamy, ze udzielona gwarancja nie bedzie zawierac
postanowien powodujgcych utrate lub ograniczenie udzielonej gwarancji na udzielone
przez Zamawiajacego zamoéwienia na swiadczenie ustugi przegladdéw technicznych i
konserwacji innemu Wykonawcy.
Oswiadczamy, ze bedgcy przedmiotem zamdwienia samochdd wraz z wyposazeniem, ktéry
dostarczymy Zamawiajgcemu bedzie fabrycznie nowy, wolny od jakichkolwiek wad
fizycznych, jak rowniez od jakichkolwiek wad prawnych i roszczen oséb trzecich.
Osobg upowazniong do kontaktu z Zamawiajgcym oraz, w przypadku wyboru oferty,
do nadzorowania realizacji zamdéwienia jest:

Oswiadczamy, ze wykonanie niniejszego zamodwienia wykonamy sami / powierzymy

podwykonawcom*
W NASEEPUJCYM ZAKIESIE: .vivieieeieeieeeeet et et ettt ettt et ettt ettt ettt ettt et eee s
*(niepotrzebne skreslic)
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12. Oswiadczam, ze przedmiot zamowienia  zostanie  dostarczony zgodnie z  warunkami  okreslonymi w  ponizszej tabeli:

(wskazac¢ marke, model pojazdu, rok produkcji)
Wypetnia Wykonawca wpisujgc:
Minimalne wymagania Zamawiajgcego parametry, rozwiqzania techniczne
Lp. dla $redniego samochodu dostarczanego pojazdu
ratowniczo — gasniczego z napedem 4x2 lub
spetnia/nie spetnia
1 Warunki ogélne:
1.1 Pojazd zabudowany i wyposazony musi spetnia¢ wymagania:
- ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 128 z pdzn. zm.),
- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do
uzytkowania (Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz. 1002 z pdzn. zm.),
- rozporzadzenia Ministrow: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansow
oraz Sprawiedliwos$ci z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazddw specjalnych i uzywanych do
celédw specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby
Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony Panstwa, Krajowej Administracji
Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej (Dz. U. z 2019 r. Poz. 594),
-norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 (lub réwnowaznych).
1.2 Pojazd musi posiadac najpdzniej w dniu odbioru techniczno - jakosciowego wazne $wiadectwo
dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie Polski wydane na
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podstawie rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
r. w sprawie wykazu wyrobdéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do
uzytkowania (Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz. 1002 z pézn. zm.).

1.3

Pojazd musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi wg standardu Parstwowej Strazy
Pozarnej zgodnie z zarzadzeniem nr 3 Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z
dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych
Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r. poz. 5). Tres¢ numerdw zostanie
przekazana Wykonawcy na etapie produkcji auta. Numery muszg znajdowac sie na:

- kabinie z lewej strony;

- kabinie z prawej strony;

- na tylnej Scianie zabudowy;

- na dachu kabiny (o wielkosci umozliwiajgcej odczytanie z poktadu Smigtowca)

Numery operacyjne muszg by¢ wykonane z folii odblaskowe;.

14

Pojazd musi zosta¢ oznakowany logiem jednostki OSP tomianki.

Logo ma zosta¢ umieszczone na przednich drzwiach kabiny, po obu stronach oraz z tytu na
zabudowie. Plik graficzny zostanie dostarczony na etapie produkcji pojazdu.

Pojazd oznaczony informacjg o dofinansowaniu z:

- Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska, wedtug ogdlnie przyjetego wzoru,

- Gminy tomianki

- Urzedu Marszatkowskiego woj. mazowieckiego.

Umiejscowienie oraz wzory zostang dostarczone Wykonawcy na etapie produkcji pojazdu.

Podwozie z kabina:

Pojazd fabrycznie nowy, silnik i podwozie z kabing pochodzgce od tego samego producenta. Rok
produkcji podwozia zgodny z rokiem dostawy pojazdu.

2.2.

Pojazd musi spetnia¢ wymagania dla klasy sredniej M (wg PN-EN 1846-1 lub réwnowaznej)

2.3.

Pojazd musi spetnia¢ wymagania dla kategorii 1 — miejskiej wg PN-EN 1846-1 lub réwnowaznej)
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2.4, Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gasniczej nie
moze przekroczy¢ 16000 kg, jednoczesnie rozktad tej masy na osie oraz masa przypadajaca na
kazda z osi nie moze przekroczy¢ maksymalnych wartosci okreslonych przez producenta pojazdu
lub podwozia bazowego.

Rezerwa masy nie mniejsza niz 10%.
Dopuszczalna réznica w obcigzeniu strony lewej i prawej nie moze przekroczy¢ 5%.

2.5. Pojazd wyposazony w urzgdzenia sygnalizacyjno — ostrzegawcze akustyczne i swietlne.

a) Sygnalizacja Swietlna - ostrzegawcza:

- Dwie mini belki generujgce swiatto w technologii Solaris LED, z kloszem przezroczystym.
Urzadzenia powinny by¢ umieszczone na dachu pojazdu pod katem nie mniejszym niz 15 i nie
wiekszym niz 30 stopni wzgledem przedniej krawedzi kabiny. Ostona przeciwstoneczna kabiny
nie powinna ograniczac ich widocznosci przy wigczonym swietle niebieskim. Belki powinny by¢
ostoniete przed mozliwoscig uszkodzenia w przypadku kontaktu z gateziami. Wymiary jednej
belki 616 x 284 x 64 mm. Belka powinna méc pracowacé w zakresie temperatur od -202C do
502C. Musi posiada¢ mozliwos¢ programowania w warunkach koszarowych, za pomoca
magnesu. Model Mini Legend Solaris lub rownowazny.

- Cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED z przodu pojazdu na atrapie. Lampy powinny
sktadac sie z trzech diod o mocy 2W kazda i by¢ umieszczone w dwdch rzedach. Odlegtos¢
pomiedzy rzedami minimum 40 cm. Powinny by¢ skonfigurowane tak aby swiecié¢
naprzemiennie w sposob krzyzowy (gérna prawa — dolna lewa). Masa jednej lampy nie powinna
przekraczac¢ 80 gramow. Model Microled Advanced lub rownowazny;

- Dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED, umieszczone na owiewkach kabiny pojazdu, w
celu ostrzegania innych pojazdéw na skrzyzowaniach. Lampy powinny skfadac sie z trzech diod o
mocy 2W kazda. Model Microled Advanced lub rownowazny.;

- Dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie dwupoziomowe, z iloscig min. czterech diéd w rzedzie,
umieszczone z tytu pojazdu. Lampa musi posiada¢ wbudowany flasher oraz mie¢ mozliwos¢
synchronizacji z pozostatym oswietleniem uprzywilejowania. Model Quadraflare Advanced lub
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rownowazny.

- Wszystkie lampy muszg pochodzi¢ od jednego producenta, by¢ umieszczone w kloszach
przezroczystych oraz spetnia¢ warunki regulaminu nr 65 EKG ONZ

- Nalezy zapewnié mozliwo$¢ osobnego odtgczenia lamp kierunkowych z przodu i tytu pojazdu w
przypadku poruszania sie pojazdu w kolumnie.

- Z tytu pojazdu moduty $wietlne zintegrowane z zabudowg. Dopuszcza sie pochodzenie od
innego producenta, jesli wynika to z technologii produkcji pojazdu, pod warunkiem spetnienia
przez modut warunkow regulaminu nr 65 EKG ONZ.

b) Sygnalizacja akustyczna

- generator sygnatéw dzwiekowych o mocy 200W umieszczony w kabinie, w miejscu
umozliwiajgcym sterowanie nim kierowcy i dowddcy. Generator wykonany w technologii
analogowej, z pokrettem do przetgczania miedzy trybami, z funkcjg HF (Hands Free) z
mozliwoscig zaprogramowania 3 modulacji. Zmiana pomiedzy modulacjami powinna by¢
mozliwa po wcisnieciu klaksonu. Skonfigurowana opcja RADIO, pozwalajgca na przekazywanie
korespondencji radiowej za pomocg gtosnikéw od sygnalizacji ostrzegawczej. Generator musi
mie¢ mozliwos¢ indywidualnego programowania modulacji w koszarach, za pomocg dtugopisu
lub otdwka. Model modulatora Whelen 295HF lub réwnowazny.

- Dwa gtosniki 100W o impedancji 11 Ohm umieszczone na zewnatrz pojazdu w koszykach na
maskownicy. Wymiary gtosnika 14,5 x 19,6 x 11,9 cm. Model Federal Signal Corporation AS 124
lub réwnowazny. Miejsce montazu zostanie ustalone z zamawiajgcym na etapie produkcji
pojazdu.

- System oparty na dwdéch dodatkowych gtosnikach pozwalajgcy na generowanie tondw o niskiej
czestotliwosci. Gtosniki powinny by¢ umieszczone z przodu pojazdu pod lub za zderzakiem w
miejscu ostonietym. Model Federal Signal Corporation Rumbler lub rownowazny. Podswietlane
przyciski uruchamiajgce systemu powinny by¢ umieszczone po stronie kierowcy i dowoddcy.
Serwis systemu musi by¢ dostepny na terenie wojewddztwa mazowieckiego.
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Przetarg nieograniczony pn:

Dostawa fabrycznie nowego sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego z napedem 4x2
dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w tomiankach.

Numer sprawy - ZP/1/2020

Strona 43 z 65



- Sygnat pneumatyczny o sile dzwieku do 130 db przy przy cisnieniu 100/120 PSI. Dtugos¢ traby
nie wiecej niz 63 cm. Trgba powinny by¢ umieszczona z przodu pojazdu pod kabing, skierowana
wylotem w przdd lub umieszczona na dachu w ostonie chronigcej przed uszkodzeniem ze strony
gatezi. Sygnat pneumatyczny ma by¢ zasilany przewodem o $rednicy nie mniejszej niz 7 mm.
Uruchamianie powinno odbywac sie za pomocg przyciskdw noznych umieszczonych oddzielnie
po stronie dowddcy i kierowcy oraz podswietlanych przyciskow recznych umieszczonych w
gornych czesciach kabiny oddzielnie dla kierowcy i dowddcy. Dodatkowy opisany przycisk do
uruchamiania sygnatéw pneumatycznych w przedziale autopompy. Model Grover 1510
Stuttertone lub rownowazny.

c) Pojazd musi by¢ wyposazony w fale Swietlng z 8 lampami LED w kolorze pomararfczowym,
umieszczona na tylnej $cianie nadwozia nad zaluzjg skrytki autopompy. Fala musi mie¢
zdublowany sterownik, a panele powinny by¢ umieszczone nad przestrzenig kierowcy w kabinie
oraz w luku autopompy. Sterowanie falg za pomoca guzikéw funkcyjnych w kolorze czerwonym.
Manipulator powinien miec¢ system matych lampek informujacy o kierunku dziatania fali oraz
ustawienie "Warning Mode". Model Axixtech Commander lub rownowazny.

2.6. Podwozie pojazdu musi spetnia¢ min nastepujgce warunki:
- uktad jezdny — naped 4x2, z blokadg mechanizmu réznicowego tylnego mostu napedowego.
Kota wyposazone w ogumienie uniwersalne wielosezonowe.
- uktad hamulcowy wyposazony w system zapobiegania poslizgowi kot podczas hamowania ABS
lub réwnowazny.

2.7. Pojazd wyposazony w tylny zderzak lub urzgdzenie ochronne, zabezpieczajgce przed
wjechaniem pod niego innego pojazdu

2.8. Kabina czterodrzwiowa, jednomodutowa, na bazie jednej ptyty podtogowej, zawieszona

pneumatycznie, zapewniajgca dostep do silnika, 6-osobowa z uktadem siedzen 1+1+4,
usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Wszystkie miejsca wyposazone w trzypunktowe
bezwtadnosciowe pasy bezpieczernstwa w kolorze czerwonym lub zéttym. Cztery miejsca
siedzace dla zatogi w tylnym przedziale kabiny, wyposazone w cztery uchwyty uniwersalne do
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aparatéw powietrznych, pasujace do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z mozliwoscig
zaktadania aparatéw w pozycji siedzgcej). Sposéb mocowania winien zapewni¢ mozliwosé
zatozenia aparatu bez koniecznosci wczesniejszego jego wypinania. Pomiedzy aparatami
powietrznymi powinno znajdowac sie miejsce na zapasowe butle kompozytowe, min. trzy sztuki.
Siedzisko dowddcy zawieszone pneumatycznie, powinno byé wyposazone w mocowanie aparatu
powietrznego z butlg kompozytowg lub stalowg w oparciu.

Kabina wyposazona w:

- fabryczny uktad klimatyzacji,
- indywidualne oswietlenie nad siedzeniem dowddcy,

- mocowanie na aparaty powietrzne umozliwiajgce odblokowanie kazdego aparatu
indywidualnie (dZwignia odblokowujgca o konstrukcji uniemozliwiajgcej przypadkowe
odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu),

- uchwyty do trzymania sie podczas jazdy dla tylnego przedziatu zatogi, mozliwe do obstugi w
rekawicach pozarniczych

- niezalezny uktad ogrzewania i wentylacji, umozliwiajgcy ogrzewanie kabiny przy wytgczonym
silniku,

- lusterka boczne w kolorze nadwozia zewnetrzne gtéwne elektrycznie sterowane i ogrzewane,
- lusterko rampowe — kraweznikowe z prawej strony ogrzewane elektrycznie,

- lusterko rampowe dojazdowe, przednie ogrzewane elektrycznie,

- szyby boczne z przodu i z tytu opuszczane i podnoszone elektrycznie,

- gtéwny wtgcznik/wytacznik oswietlenia skrytek (wtgczenie i wytgczenie powinno dziataé
naprzemiennie z analogicznym przyciskiem w przedziale autopompy),

- sygnalizacja otwarcia kazdej skrytki,

- sygnalizacja wysuniecia masztu oswietleniowego,

- manometr niskiego cisnienia autopompy oraz wskazniki poziomu srodkéw gasniczych - wody i
Srodka pianotworczego,

- indywidualne oswietlenie do czytania mapy dla pozycji dowddcy,
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- potke do sporzadzania dokumentacji przed siedziskiem dowddcy, wysuwang, tego samego
producenta co kabina;

- gniazdo zasilajgce 12 Vi 24 V roztgczane po wytgczeniu gtdwnego wytgcznika pradu,

- gniazdo 12 V ze statym napieciem przy wytgczonym gtownym wytgczniku pradu,

- Dwa gniazda USB 12 V zamontowane na state z dostepem dla kierowcy i dowddcy,

- fabryczny radioodtwarzacz wraz z instalacjg antenowg, wyposazony w port USB i czytnik kart
SD oraz min. dwa gtosniki w przedziale kierowcy i dowddcy oraz dwa w przedziale zatogi,

- rejestrator samochodowy o kacie widzenia obiektywu minimum 140 stopni, o jasnosci
maksymalnej f/1.6, nagrywajacy w rozdzielczosci HD1080p przy 60 fps, wigczany wraz z
zaptonem samochodu, wyposazony w karte pamieci microSDXC o pojemnosci 256GB,

- Uchwyt na tablet o przekatnej 10" zamontowany w zasiegu reki kierowcy, na wysokosci
przedniej szyby, z mozliwoscig obrotu w strone dowddcy,

- zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wskazania miejsc montazu fadowarek radiotelefonow
przenosnych oraz innego drobnego sprzetu elektronicznego dostarczonego przez
Zamawiajgcego na etapie produkcji zabudowy pojazdu,

- $wiatfa mijania uruchamiane automatycznie po wykryciu stabej widocznosci oraz przy
wigczeniu sygnalizacji ostrzegawczej,

- Swiatta przeciwmgielne producenta pojazdu umieszczone w zderzaku przednim,
zabezpieczone przed uszkodzeniem w czasie jazdy w terenie leSnym,

- Podswietlenie stopni wejsciowych zewnetrznych,

- fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacjg wysokosci, odlegtosci i pochylenia
oparcia,

- fotele wyposazone w bezwtadnosciowe pasy bezpieczenstwa i zagtéwki,

- siedzenia pokryte materiatem tatwym w utrzymaniu w czystosci, nienasigkliwym, odpornym na
Scieranie i antyposlizgowym,

Pod tylng tawg z siedzeniami dla zatogi utworzone miejsce do umieszczenia min. trzech skrzyn
transportowych. Skrzynie zabezpieczone przed przypadkowym wypadnieciem przy gwattownym
hamowaniu. Dostep do skrzyn bez koniecznosci podnoszenia tawy.
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Kabina powinna by¢ automatycznie oswietlana po otwarciu drzwi tej czesci kabiny; powinna
istnie¢ mozliwo$¢ wtgczenia oswietlenia kabiny, gdy drzwi sg zamkniete. Drzwi kabiny zamykane
kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem.

2.9. W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewozny analogowo — cyfrowy, spetniajgcy
minimalne wymagania techniczno — funkcjonalne okreslone w zafgczniku nr 2 do instrukgcji
stanowigcej zatgcznik do rozkazu nr 4 Komendanta Gtéwnego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r. w
sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji tgcznosci w sieciach radiowych UKF
Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. Urz. KG PSP nr 1 z 2009 r. poz. 16), zaprogramowany wg.
instrukcji Zamawiajgcego dostarczonej w trakcie wykonywania zabudowy. Samochod
wyposazony w instalacje antenowg wraz z anteng. Radiotelefon zasilany oddzielng przetwornicg
napiecia. W przedziale autopompy dodatkowy manipulator wspdtpracujacy z radiotelefonem
przewoznym, umozliwiajgcy prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed dziataniem
wody, wyposazony w wytgcznik.

2.10. | Maksymalna wysokos¢ catkowita pojazdu wraz ze sprzetem zamontowanym na dachu nie moze
przekroczy¢ 3000 mm.

2.11. | Instalacja elektryczna wyposazona w gtéwny wytgcznik pradu, umozliwiajgcy odtgczenie
akumulatoréw od wszystkich systemodw elektrycznych z wyjatkiem tych, ktére wymagajg statego
zasilania. Wytacznik gtdwny powinien znajdowac sie w zasiegu kierowcy.

2.12. | Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowiska obstugi poszczegdlnych urzadzen pojazdu
oraz musi zapewniac ochrone przed oparzeniami podczas normalnej pracy zatogi. Wylot spalin
dolny, wyprowadzony pomiedzy osiami w lewo.

2.13. | Pojazd wyposazony w standardowe wyposazenie podwozia, w tym: zestaw narzedzi
przewidziany przez producenta podwozia, podnosnik hydrauliczny oraz narzedzia umozliwiajace
wymiane kofa pojazdu, dwa kliny pod kota, przewdd nie mniej niz 10 m z manometrem do
pompowania két, trojkat ostrzegawczy, apteczka samochodowa, gasnica proszkowa 2 kg.

2.14. | Kolor pojazdu:
- nadwozie samochodu - RAL 3000,
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- pokrywa silnika - czerwona,

- btotniki, zderzaki — biate RAL 9010, wneki schoddw czarne lub odcieniu szarosci,

- zaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium,

- podwozie - czarne (dopuszcza sie kolor szary, w przypadku, gdy jest to fabryczny kolor
producenta podwozia).

2.15

Podwozie pojazdu musi posiada¢ aktualne swiadectwo homologacji typu lub swiadectwo
zgodnosci WE zgodnie z odrebnymi przepisami krajowymi odnoszgcymi sie do prawa o ruchu
drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostang warunki zabudowy okreslone przez
producenta podwozia wymagane jest swiadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz
zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urzgdzenia i podzespoty zamontowany w
pojezdzie powinny spetnia¢ wymagania odrebnych przepisow krajowych i/lub
miedzynarodowych. Swiadectwo homologacji zatgczone do oferty.

2.16.

Rozstaw osi pojazdu nie mniejszy niz 4100 mm.

2.17.

Skrzynia biegéw zautomatyzowana, bez pedatu sprzegta.

2.18.

Sygnat dzwiekowy i $wietlny wtgczonego biegu wstecznego. Jako sygnat Swietlny akceptuje sie
Swiatto cofania. Z tytu pojazdu zamontowana kamera cofania z kolorowym wyswietlaczem
zamontowanym w kabinie w polu widzenia kierowcy; Z tytu powinna by¢ zamontowana
dodatkowa lampa cofania w technologii LED poprawiajgca widzialno$¢ podczas cofania w
warunkach niedostatecznego oswietlenia.

Podczas cofania o$wietlenie pola pracy dookota samochodu powinno uruchamiac sie
samoczynnie.

Gtosnik sygnatu cofania o mocy min. 50W

2.19.

Podwozie samochodu z silnikiem o zaptonie samoczynnym, o mocy min. 250 kW spetniajgcy w
dniu odbioru obowigzujgce przepisy o ruchu drogowym - min. Euro 6.

Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niz 1500 Nm.

Silnik samochodu przystosowany do zasilania biopaliwami lub paliwami z dodatkiem
biokomponentéw, co winno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem producenta podwozia,
zatgczonym do oferty.
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W instrukcji uzytkowania samochodu muszg znalez¢ sie zapisy o warunkach technicznych oraz
czynnosciach obstugowych koniecznych przy zasilaniu silnika biopaliwami lub paliwami z
biokomponentami. Gwarancja na pojazd nie moze wytgczac stosowania w/w paliwa.

2.20.

Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora
(min. 100 A) i pojemnos¢ 2 akumulatoréw (min. 180 Ah) musi zapewniac petne zapotrzebowanie
na energie elektryczng przy jej maksymalnym obcigzeniu.

2.21.

Pojazd wyposazony w integralny ukfad prostowniczy do tadowania akumulatorow z
zewnetrznego zrédta o napieciu ~ 230 V oraz zintegrowane ztgcze (gniazdo z wtyczka) pradu
elektrycznego o napieciu ~ 230 V oraz sprezonego powietrza do uzupetniania uktadu
pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odtgczajgce sie w momencie
uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie pojazdu (w kabinie kierowcy $wietlna i
dzwiekowa sygnalizacja podtgczenia do zewnetrznego zrddta) pomiedzy drzwiami kierowcy a
kabing zatogi. Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o dtugosci min. 10 m.
Zamawiajgcy dopuszcza tylko zastosowanie urzgdzenia RettBox Air poniewaz taka instalacja jest
juz zamontowana w garazach w siedzibie Zamawiajgcego. Uktad musi by¢ kompatybilny z
posiadang przez Zamawiajgcego instalacjg systemu RettBox Air.

2.22.

Pojazd musi posiadac¢ oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) petne zgodne z zapisami §12
ust.1 pkt. 17 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdoéw oraz ich niezbednego wyposazenia. Oznakowanie wykonane
z tasmy klasy C (tzn. z materiatu odblaskowego do oznakowywania konturéw i paséw) o
szerokosci min. 50 mm oznakowanej znakiem homologacji miedzynarodowej. Z tytu pojazdu
powinno umieszczone by¢ dodatkowe oznakowanie wykonane z tasmy odblaskowej 3 generaciji.
Sposdb umieszczenia powinien by¢ skonsultowany z zamawiajgcym w czasie wykonania
zabudowy. Kolor tasmy na bokach zotty RAL1026.

Nalezy wykonac oklejenie kabiny pasem folii odblaskowej w kolorze zottym RAL1026 wykonane
na fabrycznych przettoczeniach blachy.
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Tylna $ciana zabudowy powinna zosta¢ pokryta w catosci folig odblaskowg z pasami w uktfadzie
uko$nym na przemian w kolorze zéttym (RAL1026) oraz czerwonym (RAL3000). Szerokos$¢ paséw
min 10 cm.

2.23. | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniajgca mozliwos¢ wyjazdu w ciggu 60 sekund, od chwili
uruchomienia silnika samochodu, jednoczesnie musi by¢ zapewnione prawidfowe
funkcjonowanie hamulcéw. Pojazd wyposazony w osuszacz powietrza w ukfadzie
pneumatycznym.

2.24. | Wykonywanie codziennych czynnosci obstugowych silnika musi by¢ mozliwe bez podnoszenia
kabiny.

2.25. | Silnik musi by¢ zdolny do ciggtej pracy przez min. 4 godziny w normalnych warunkach pracy w
czasie postoju bez uzupetniania paliwa, cieczy chtodzgcej lub smaréw. W tym czasie w
normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i uktadu przeniesienia napedu nie
powinny przekroczy¢ wartosci okreslonych przez producenta. Pojemnos¢ zbiornika paliwa
powinna zapewnia¢ przejazd min. 300 km lub 4 godzinng prace autopompy, przy czym jego
pojemnos¢ nie moze by¢é mniejsza niz 200 dm?3. Zbiornik paliwa oraz zbiornik AdBlue
usytuowany poza zabudowa (nie moze zajmowac miejsca w skrytkach sprzetowych).

Zbiorniki paliwa oraz ptyny AdBlue majg by¢ petne w dniu odbioru.

2.26. | Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, musi by¢ dostosowane do maksymalnej masy
rzeczywistej pojazdu. Stabilizatory przechytéw zamontowane na obu osiach. Przeswit pod
osiami nie mniejszy niz 200 mm.

2.27. | Uktad hamulcowy pojazdu z hamulcami tarczowymi obu osi. Hamulec postojowy dziatajacy na
kota obu osi.

2.28. | Pojazd wyposazony w system stabilizacji toru jazdy ESP oraz system zapobiegajgcy staczaniu
pojazdu podczas ruszania.

2.29. | Pojazd wyposazony w system ostrzegania przed najechaniem na linie pasa drogowego oraz
awaryjny system hamowania w sytuacji zagrozenia.

2.30. | Ogumienie z bieznikiem uniwersalnym dostosowanym do réznych warunkéw atmosferycznych.
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Ogumienie w rozmiarze 22,5”. Na osi przedniej ogumienie pojedyncze, na osi tylnej kota
blizniacze.
Wartosci nominalne ci$nienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kotami.

2.31. | Na wyposazeniu pojazdu pefnowymiarowe koto zapasowe bez koniecznosci statfego mocowania
W pojezdzie.

2.32. | Pojazd wyposazony w urzadzenie (zaczep holowniczy paszczowy) umozliwiajgcy odholowanie
pojazdu. Urzadzenie powinno miec takg wytrzymatos¢, aby umozliwi¢ holowanie po drodze
pojazdu obcigzonego masg catkowitg maksymalng oraz wytrzymywac site zaréwno ciggnaca jak i
Sciskajaca.

2.33. | Kabina ma by¢ wyposazona w fabryczng ostone przed stoncem nad przednig szybg oraz w
fabryczne owiewki tylne kabiny niwelujgce przestrzen pomiedzy kabing, a zabudowa.

2.34. | W kabinie pojazdu pomiedzy przedziatami zamontowana szafka kabinowa dopasowana do ilosci
wolnego miejsca stuzgca do przewozenia wyposazenia osobistego zatogi z miejscem na
przechowywanie dokumentacji oraz mocowanie pod torbe PSP R1. W pdétce zamontowane
gniazda zasilajgce 12V oraz gniazda USB z lewej i prawej strony. Na gorze potki wykonawca musi
przygotowac 4 wygrodzone miejsca na hetmy i rekawice strazackie. Hetmy oraz rekawice musza
by¢ zabezpieczone Sciankami uniemozliwiajgcymi przesuwanie sie podczas hamowania.
Dodatkowo w kabinie miejsce na deske ortopedyczng oraz nosze podbierakowe. Uchwyty
przymocowane do dachu. Za fotelami dowddcy oraz kierowcy dodatkowe pétki z szufladkami na
sprzet podreczny. Po obydwu stronach dwa uchwyty na pudetka z rekawiczkami nitrylowymi
Ponad mocowaniami aparatow oddechowych dodatkowa potka. Pétka wykonana w sposdb, aby
nie zmniejsza¢ miejsca dla zatogi. Przegrodki szafki majg by¢ podswietlone diodami LED.

2.35. | Na pokrywie silnika miedzy stanowiskiem kierowcy i dowdédcy skrzynka na podreczny sprzet, z
dwoma przegrodami na hetmy oraz pojemnikiem zamykanym od géry na dokumentacje.
Skrzynka zabezpieczona przed przesuwaniem sie oraz otwarciem podczas jazdy. Zamkniecie
umozliwiajgce uzywanie w rekawicach pozarniczych.

Szafka minimum w formacie A4.
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Zabudowa pozarnicza:

Zabudowa wykonana wytgcznie z uzyciem materiatdw odpornych na korozje typu: stal
nierdzewna, aluminium lub materiaty kompozytowe (wyklucza sie inne stale bez wzgledu na
rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej,
krawedzie podestow oraz krawedzie zabudowy, przy ktorych istnieje ryzyko uszkodzenia
podczas zdejmowania lub wktadania wyposazenia powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone.
Podtoga skrytek wykonczona gtadka blachg kwasoodporng bez progu, ze spadkiem
umozliwiajgcym odprowadzenie wody na zewnatrz. Skrytka przednia musi by¢ przelotowa, ma
umozliwia¢ montaz dtugich elementéw np. Noszy i podpdr stabilizacyjnych w poprzek
zabudowy. Szerokos$¢ przelotu nie mniejsza niz 350 mm.

Aluminiowy system mocowania potek w skrytkach sprzetowych musi umozliwia¢ ptynng
regulacje wysokosci.

3.2.

Z tytu pojazdu aluminiowa drabina do wejscia na dach, z poreczami w goérnej czesci,
utatwiajgcymi wejscie, rozktadana i nachylona pod katem w stosunku do Sciany tylnej zabudowy,
co ma ufatwic bezpieczne wchodzenie na dach pojazdu. Stopnie w wykonaniu antyposlizgowym.
Jesli drabina bedzie w jakis$ sposéb odchylana to informacja ta powinna by¢ wyswietlana w
kabinie kierowcy.

3.3.

Skrytki na sprzet i wyposazenie w ukfadzie zaluzji 3+3+1, zamykane zaluzjami wodo i
pytoszczelnymi wspomaganymi systemem sprezynowym, zabezpieczone przed samoczynnym
zamykaniem, wykonane z materiatéw odpornych na korozje, zamkniecia zaluzji typu rurkowego
lub rownowazne, zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasowac do wszystkich
zamkow. Zaluzje wyposazone w taémy utatwiajace zamykanie. Dostep do sprzetu z
zachowaniem wymagan ergonomii.

3.4.

Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen pojazdu, drzwi zaluzjowych, szuflad, podestéw i tac,
muszg by¢ tak skonstruowane, aby ich obstuga byta mozliwa w rekawicach. Obstuga panelu
sterujgcego autopompy musi by¢ mozliwa w rekawicach (wyklucza sie rozwigzanie z
elektronicznym ekranem dotykowym).

3.5.

Skrytki na sprzet oraz przedziat autopompy muszg by¢ wyposazone w obustronne os$wietlenie
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wtgczane automatycznie po otwarciu skrytki na catej jej wysokosci. Oswietlenie skrytek w
technologii LED.

3.6.

Gtowny wytacznik oswietlenia skrytek, dachu i pola pracy, powinien by¢ zainstalowany w
kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy.

3.7.

Maksymalna wysokos¢ gérnej krawedzi pétki (po wysunieciu lub roztozeniu) lub szuflady w
potozeniu roboczym nie moze by¢ wyzej niz 1850 mm od poziomu terenu.

3.8.

Powierzchnie platform, podestu roboczego i podtogi kabiny w wykonaniu antyposlizgowym.

3.9.

Autopompa pozarnicza dwuzakresowa o wydajnosci min. 1600 dm?3 przy cisnieniu 8 bar i min
250 dm? przy cisnieniu 40 bar. Uktad musi posiada¢ mozliwos¢ jednoczesnego podania wody lub
piany do linii ttocznych, dziatka i linii szybkiego natarcia. Autopompa zlokalizowana z tytu
pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami zaluzjowymi.

3.10.

Przystawka odbioru mocy przystosowana do dtugiej pracy, z sygnalizacjg wtgczenia w kabinie
kierowcy.

3.11.

Uktad wodno-pianowy wyposazony w automatyczny dozownik srodka pianotwdérczego,
dostosowany do wydajnosci autopompy, zapewniajgcy uzyskiwanie stezen min. 3% i 6%
(tolerancja + 0,5%) w petnym zakresie wydajnosci pompy.

3.12.

Wszystkie elementy uktadu wodno-pianowego muszg by¢ odporne na korozje i dziatanie
dopuszczonych do stosowania srodkéw pianotwadrczych i modyfikatoréw. Nasady ttoczne i
ssawne powinny byc¢ zabezpieczone przed zamarzaniem (wszystkie umieszczone wewnatrz
skrytek sprzetowych).

3.13.

Konstrukcja uktadu wodno-pianowego powinna umozliwia¢ jego catkowite odwodnienie przy
uzyciu mozliwie najmniejszej ilosci zaworow.

3.14.

Przedziat autopompy musi by¢ wyposazony w autonomiczny system ogrzewania, tego samego
producenta co ogrzewanie kabiny, dziatajgcy niezaleznie od pracy silnika, skutecznie
zabezpieczajacy uktad wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do ,,- 25 2C”.
Dodatkowo autopompa wyposazona w wewnetrzne kanaty grzewcze, umozliwiajgce ogrzewanie
ptaszczem wodnym z uktadu chtodzenia silnika pojazdu, z mozliwoscig wytgczenia w okresie
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letnim oraz zapewniajgcym dogrzanie autopompy do wtasciwej temperatury pracy jeszcze w
trakcie dojazdu do miejsca prowadzenia akcji gasniczej, przed jej rozpoczeciem.

3.15. | W przedziale autopompy powinien by¢ umieszczony wtgcznik i wytgcznik silnika. Uruchomienie
silnika powinno by¢ mozliwe tylko dla neutralnego potozenia dzwigni zmiany biegdw.

3.16. | Dodatkowy przycisk wtgczania przystawki odbioru mocy w kabinie w poblizu kierowcy.

3.17. | Na wlocie ssawnym autopompy musi by¢ zamontowany element zabezpieczajacy przed
przedostaniem sie do pompy zanieczyszczen statych zaréwno przy ssaniu ze zbiornika
zewnetrznego jak i dla zbiornika wtasnego pojazdu, gwarantujgcy bezpieczng eksploatacje
autopompy.

3.18. | Zbiornik wody o pojemnosci nominalnej min 3 m* (£5%) wykonany z materiatéw
kompozytowych. Zbiornik musi by¢ wyposazony w oprzyrzgdowanie umozliwiajace jego
bezpieczng eksploatacje, z uktadem zabezpieczajgcym przed wyptywem wody w czasie jazdy.
Zbiornik powinien by¢ wyposazony w falochrony i posiada¢ wtaz rewizyjny. Uktad napetniania
zbiornika z automatycznym zaworem odcinajgcym z mozliwoscig recznego przesterowania
zaworu odcinajgcego w celu dopetnienia zbiornika.

3.19. | Zbiornik srodka pianotworczego o pojemnosci min. 10% pojemnosci zbiornika wody, wykonany
z materiatdw odpornych na dziatanie srodkéw pianotwdrczych i modyfikatoréw. Zbiornik musi
by¢ wyposazony w oprzyrzgdowanie zapewniajace jego bezpieczng eksploatacje. W gérnej
czesci powinien znajdowac sie zamykany wlew do grawitacyjnego napetniania zbiornika z dachu
pojazdu. Napetnianie zbiornika srodkiem pianotwdrczym powinno by¢ mozliwe takze z poziomu
terenu.

3.20. | Pojazd wyposazony w instalacje napetniania zbiornika wodg z hydrantu, wyposazong w co
najmniej dwie nasady 75 zabezpieczong przed przedostaniem sie zanieczyszczen statych i zawor
kulowy stuzacy do napetniania z hydrantu. Instalacja napetniania powinna mie¢ konstrukcje
zabezpieczajgcg przed swobodnym wyptywem wody ze zbiornika oraz automatyczny zawor
zabezpieczajacy przed przepetnieniem zbiornika z mozliwoscig przetaczenia na prace reczna.

3.21. | Pojazd musi byé wyposazony w co najmniej jedng wysokoci$nieniowa linie szybkiego natarcia o
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dtugosci weza minimum 60 m na zwijadle, zakonczong prgdownicg wodno-pianowg typu
TURBO. Pradownica zainstalowana na linii szybkiego natarcia musi posiadac: ptynng regulacje
kata rozproszenia strumienia wodnego, zawor zamkniecia/otwarcia przeptywu wody,
szybkoztacze hydrauliczne, regulowang wydajnos¢. Linia szybkiego natarcia umozliwiajgca
podawanie wody bez wzgledu na stopien rozwiniecia weza. Zwijadto wyposazone w regulowany
hamulec bebna, elektryczny naped i korbe umozliwiajgca zwijanie weza. Linia zamontowana w
tylnej skrytce pojazdu, nad autopompa. Na zabudowie nalezy umiesci¢ ostony ze stali
nierdzewnej chronigce powtoke lakierniczg przed uszkodzeniem podczas rozwijania i zwijania
weza. Dodatkowo musi istnie¢ mozliwos¢ przedmuchu zwijadta za pomocg sprezonego
powietrza. Prowadnica linii szybkiego natarcia powinna po wysunieciu znajdowac sie poza
obrysem skrytki, tak aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia powtoki zabudowy.

3.22.

Dziatko wodno-pianowe klasy DWP 24 o regulowanej wydajnosci, umieszczone na dachu
zabudowy pojazdu. Dziatko wysuwane hydraulicznie do pozycji pracy. Przy podstawie dziatka
powinien by¢ zamontowany zawdr odcinajgcy. Zakres obrotu dziatka w ptaszczyznie pionowej —
od kata limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Stanowisko obstugi dziatka oraz dojscie do
stanowiska musi posiadac¢ oswietlenie nieoslepiajace, bez wystajgcych elementéw, zatgczane ze
stanowiska obstugi pompy.

3.23.

Pojazd wyposazony w wysuwany pneumatycznie, sterowany za pomocg pilota przewodowego,
zasilany z instalacji samochodu, obrotowy maszt oswietleniowy, zabudowany na state w
pojezdzie, z reflektorami LED o tgcznej wielkosSci strumienia Swietlnego min. 30 000 Im.
Reflektory zasilane z instalacji elektrycznej samochodu. Stopien ochrony masztu i reflektoréw
min. IP 55. Wysoko$¢ masztu po roztozeniu od podtoza, na ktérym stoi pojazd, do oprawy
czotowej reflektoréw ustawionych poziomo nie mniejsza niz 5 m, z mozliwoscig sterowania
reflektorami w pionie i w poziomie. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidowa¢ z dziatkiem
wodno-pianowym oraz drabing. Maszt rozktadany za pomocg powietrza z uktadu
pneumatycznego pojazdu. Dziatanie masztu powinno odbywac sie bez nagtych skokdéw podczas
ruchu do gory i do dotu. Ztozenie masztu powinno nastgpic¢ bez koniecznosci recznego
wspomagania. Przewody elektryczne zasilajgce reflektory nie powinny kolidowac¢ z ruchami
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teleskopdw. Mostek z reflektorami powinien obracac sie wokot osi pionowej o kat, co najmniej
1352 w obie strony. Sterowanie obrotem reflektorow wokot osi pionowej oraz zmiang ich kata
pochylenia powinno by¢ mozliwe ze stanowiska obstugi masztu. W kabinie kierowcy powinna
znajdowac sie lampka ostrzegawcza, informujgca o wysunieciu masztu. Sterowanie masztem za
pomocg pilota na przewodzie umieszczonego w skrytce bezposrednio pod masztem.

3.24.

Na maszcie oswietleniowym zamontowana lampa pojedyncza LED ze $wiattem barwy
niebieskiej, model LP400 lub rownowazny, ktéra powinna by¢ zamontowana w sposdb nie
ograniczajgcy strumienia Swietlnego masztu oswietleniowego; Uruchomienie lampy powinno
by¢ mozliwe wytgcznie z panelu sterowania masztem.

3.25.

Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antyposlizgowym, z
zamontowanymi uchwytami na sprzet i skrzynig dachowa wyposazong w os$wietlenie typu LED.
Na dachu mocowanie, 4 przeset drabiny aluminiowej nasadkowej, drabiny wysuwanej
dostarczonej przez zamawiajgcego oraz drabiny stupkowej. Oswietlenie dachu LED wtgczane z
przedziatu tylnego i kabiny kierowcy (zatgczane razem z oswietleniem pola pracy).

3.26.

Dodatkowo na dachu pojazdu zamontowana skrzynia na sprzet, wykonane z materiatu
odpornego na wilgo¢ oraz uszkodzenia mechaniczne. Skrzynie muszg posiada¢ oswietlenie LED
zapewniajgce os$wietlenie wewnatrz skrzyni na poziomie nie mniejszym niz 5 lux.

3.27.

Pojazd powinien posiada¢ oswietlenie LED pola pracy wokdt samochodu. Wigcznik oswietlenia
zewnetrznego zainstalowany w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy. Dodatkowe
os$wietlenie LED pola pracy w dolnej czesci samochodu przy stopniach wejsciowych do kabiny
zatogi. Dodatkowe lampy LED doswietlajgce pole pracy pomiedzy drzwiami zatogi a drzwiami
przednimi. Oswietlenie pola pracy ma sie automatycznie zatgcza¢ podczas wtgczenia biegu
cofania.

3.28.

Szuflady i tace oraz inne elementy pojazdu wystajgce w pozycji otwartej powyzej 250 mm poza
obrys pojazdu muszg posiada¢ oznakowanie ostrzegawcze. Szuflady i tace wysuwane w 100%
swojej dtugosci. System odblokowywania szuflad w postaci duzego metalowego przycisku na
catej dtugosci szuflady.
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3.29. | Zabudowa wyposazona w min. 3 szuflady sprzetowe poziome lub pionowe oraz jedng na modut
sanitarny. Szuflady muszg automatycznie blokowac sie w pozycji zamknietej i catkowicie
wysunietej oraz posiadac zabezpieczenie przed wypadnieciem z prowadnic. Szuflady wystajace
W pozycji wysunietej powyzej 200 mm poza obrys pojazdu muszg posiada¢ oznakowanie
ostrzegawcze, odblaskowe w trzeciej generacji. Miejsce montazu do uzgodnienia na etapie
produkcji pojazdu.

3.30. | Uktad wodno-pianowy zabudowany w taki sposdb, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze
zbiornika samochodu byty nie mniejsze niz przy zasilaniu ze zbiornika zewnetrznego dla
gtebokosci ssania 1,5 m. Wszystkie nasady uktadu wodno-pianowego powinny by¢ wyposazone
w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie taficuszkiem.

3.31. | Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody i wodnego roztworu srodka pianotworczego do
minimum:

- dwoch nasad ttocznych STORZ 75,

- wysokocisnieniowej linii szybkiego natarcia,
- dziatka wodno-pianowego,

- instalacji zraszaczowe;.

3.32. | Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody do zbiornika samochodu.

3.33. | Autopompa musi by¢ wyposazona w urzgdzenie odpowietrzajgce umozliwiajgce zassanie wody:
- z gtebokosci 1,5 m w czasie do 30 s.

- z gtebokosci 7,5 m w czasie do 60 s.
3.34. | Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale autopompy muszg znajdowac sie

co najmniej nastepujgce urzadzenia kontrolno-sterownicze:

- urzadzenia kontrolno-pomiarowe pompy, w tym min. manometr, manowakuometr,

- wigcznik/wytacznik awaryjny silnika pojazdu,

- wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

- wskaznik poziomu $rodka pianotwdrczego w zbiorniku,

- wskaznik lub kontrolka temperatury cieczy chtodzacej silnik lub wskaznik awarii silnika,
- regulator predkosci obrotowej silnika napedzajgcego pompe,
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- sterowanie automatycznym zaworem napetniania zbiornika z hydrantu z mozliwoscia
przefgczenia na sterowanie reczne,

- przycisk automatycznego zwolnienia obrotow silnika do obrotéw jatowych,

- przycisk zatgczania przystawki autopompy,

- licznik motogodzin pracy autopompy,

- wigcznik oswietlenia pola pracy,

- wigcznik oswietlenia skrytek sprzetowych,

- przycisk do uruchomienia sygnatu pneumatycznego,

Ponadto na stanowisku obstugi musi znajdowac sie schemat uktadu wodno-pianowego oraz
Oznaczenie zaworow.

Wszystkie urzgdzenia kontrolno-sterownicze powinny by¢ widoczne i dostepne z miejsca i
obstugi pompy (dotyczy to réwniez sterowania dozownikiem i urzagdzeniem odpowietrzajgcym,
jesli sg one sterowane recznie). Wszystkie urzadzenia sterowania i kontroli powinny by¢
oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inng tabliczkg informacyjng, jesli
symbol nie istnieje. Dzwignie i pokretta wszystkich zawordw, w tym réwniez odwadniajgcych,
powinny by¢ tatwo dostepne, a ich obstuga powinna by¢ mozliwa bez wchodzenia pod
samochaod.

W kabinie kierowcy powinny znajdowac sie nastepujgce urzadzenia kontrolno-pomiarowe:

- wskaznik niskiego i wysokiego cisnienia,

- wskaznik poziomu wody w zbiorniku,

- wskaznik poziomu $rodka pianotworczego.

3.35.

W pojezdzie zapewnione miejsce do przewozu oraz wykonane i zamontowane uchwyty do
zamocowania wyposazenia dla przysztego uzytkownika pojazdu. Zamawiajgcy przewiduje mase
sprzetu ruchomego na poziomie co najmniej 1500 kg. Samochdd musi by¢ konstrukcyjnie

przystosowany do przewozenia takiej ilosci sprzetu, Swiadectwo dopuszczenia musi potwierdzac

przystosowanie pojazdu do obcigzenia co najmniej takg masg. Wyposazenie zgodne ze
standardem wyposazenia samochodu ratowniczo-gasniczego typoszeregu GBA 2/16.

3.36.

W jednej ze skrytek sprzetowych zainstalowane zasobniki metalowe na mydto, srodek
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dezynfekujgcy i reczniki papierowe, kran umozliwiajacy podanie wody do celéw sanitarnych.
Woda pobierana ma by¢ bezposrednio z przewodu bypass. Zainstalowany w taki sposéb, aby
woda nie sptywata do wnetrza skrytki a za obrys pojazdu oraz przewdd pneumatyczny o dtugosci
10 m, w systemie samozwijajgcym w uchwycie pozwalajgcym na przechowywanie weza w
pozycji zwinietej, z zakonczeniem pozwalajgcym podtgczenie pistoletu pneumatycznego.
Dodatkowo zamontowana w ukfad wodny szybkoztgczka, umozliwiajgca podpiecie weza
ogrodowego o srednicy %" i 3/8”.

3.37. | Wykonaweca zastosuje uchwyty i mocowania sprzetu wykorzystujgc technologie stosowane w
nowoczesnych zabudowach pojazdéw specjalnych z zachowaniem zasad ergonomii zgodnie z
zaleceniami zamawiajgcego na etapie produkcji pojazdu. Uchwyty i mocowania pozwalajgce na
wyciggniecie urzagdzen bez koniecznosci zdejmowania rekawic bojowych. Mocowania powinny
by¢ wykonane z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz korozje. Ponadto
wszelkie ostre krawedzie powinny zostac zaokraglone lub zabezpieczone.

4, Wyposazenie ratownicze dostarczone przez Wykonawce wraz z pojazdem:

4.1. Pojazd wyposazony w uchwyty na sprzet zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego na etapie
realizacji zamodwienia.

5. Pozostate warunki Zamawiajacego:

5.1. Gwarancja na pojazd (podwozie i zabudowe): min. 24 miesigce

5.2. Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podac¢ adres serwisu podwozia, najblizszy siedzibie
Zamawiajgcego).

5.3. Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (poda¢ adres serwisu nadwozia najblizszy siedzibie
Zamawiajgcego).

5.4. Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:

- Instrukcji obstugi w jezyku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pozarniczej i
zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,

- Aktualne Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej dla pojazdu,
- dokumentacji niezbednej do zarejestrowania pojazdu jako samochdd specjalny”, wynikajgcej z
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ustawy ,Prawo o ruchu drogowym”.

55

Pojazd wyposazony w wyciggarke o napedzie elektrycznym zamontowang z przodu pojazdu
zgodnie z zaleceniami producenta podwozia, o sile uciggu min. 8000 kg z ling o dtugosci 25 m.
Wyciggarka wyposazona w bezprzewodowy uktad sterowania oraz rolkowga prowadnice.
Woyciggarka powinna by¢ zamontowana w kompozytowej obudowie koloru czerwonego.
Obudowa powinna nie ogranicza¢ dostepu do uchwytdéw holowniczych.

W celu optymalnego rozmieszczenia i zamontowania sprzetu przez wykonawce Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia roztozenia sprzetu w procesie
zabudowy pojazdu.

Prawgq strone tabeli w niniejszym zatgczniku wypetnia wykonawca. W przypadku spetnienia wymagar przez wykonawce nalezy wpisac stowo ,,spetnia”,
zas w przypadku gdy wykonawca proponuje cos wiecej niz wymaga zamawiajgcy w swoich minimalnych wymaganiach nalezy wpisac swoje propozycje.
Wykonawca musi wpisac konkretne wartosci parametrow technicznych. Nalezy jednak pamietac, ze propozycje wykonawcy nie mogq by¢ mniejsze niz

wymagania minimalne zamawiajqcego.

Piecze¢ Wykonawcy oraz podpis wraz z pieczeciq osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
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13. Zatgcznikami do niniejszej oferty sa:

Oferta wraz z zatgcznikami zawiera ............. zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych
zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

(miejscowosé, data) (podpis Wykonawcy lub osoby upowaznionej)
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Zatgcznik nr 4 do SIWZ nr ZP/1/2020

OSWIADCZENIE
O SPEENIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o zamowienie publiczne nr ZP/1/2020 na dostawe
fabrycznie nowego sSredniego samochodu ratowniczo-gasniczego z napedem 4x2 dla
Ochotniczej Strazy Pozarnej w tomiankach., w imieniu reprezentowanego przeze mnie
Wykonawecy (firmy/konsorcjum):

(nazwa i siedziba Wykonawcy)

oswiadczam/my, ze zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2013 roku poz. 907 ze zm.)spetniamy na
dzien sktadania ofert warunki dotyczgce:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamdwienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

spetnia warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego.

(miejscowosc) (data) (podpis Wykonawcy lub osoby upowaznionej)

Ochotnicza Straz Pozarna w tomiankach.
Przetarg nieograniczony ponizej 207.000,00 euro.
Dostawa ciezkiego samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lomiankach.

Zamowienie numer ZP/1/15
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Zatgcznik nr 5 do SIWZ nr ZP/1/2020

INFORMACIA
O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITAtOWE]

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o zamdwienie publiczne nr ZP/1/2020 na dostawe
fabrycznie nowego sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego z napedem 4x2 dla
Ochotniczej Strazy Pozarnej w tomiankach., w imieniu reprezentowanego przeze mnie
Wykonawcy (firmy):

(nazwa i siedziba Wykonawcy)

o$wiadczam, iz nie nalezymy / nalezymy* do grupy kapitatowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. Nr
50, poz. 331, ze zm.).

W zwigzku z tym, iz nalezymy do grupy kapitatowej, sktadamy ponizej liste podmiotdw

nalezgcych do tej samej grupy kapitatowe;j:

(miejscowosc) (podpis Wykonawcy lub osoby upowaznionej)

Ochotnicza Straz Pozarna w tomiankach.
Przetarg nieograniczony ponizej 207.000,00 euro.
Dostawa ciezkiego samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lomiankach.

Zamowienie numer ZP/1/15
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ nr ZP/1/2020

OSWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o zamdwienie publiczne nr ZP/1/2020 na dostawe
fabrycznie nowego S$redniego samochodu ratowniczo-gasniczego z napedem 4x2 dla
Ochotniczej Strazy Pozarnej w tomiankach., w imieniu reprezentowanego przeze mnie

Wykonawcy (firmy):

(nazwa i siedziba Wykonawcy)

os$wiadczam, ze brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania o udzielenie
zamowienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768,

811,915 1146).

(miejscowosc) (podpis Wykonawcy lub osoby upowaznionej)

Ochotnicza Straz Pozarna w tomiankach.
Przetarg nieograniczony ponizej 207.000,00 euro.
Dostawa ciezkiego samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lomiankach.

Zamowienie numer ZP/1/15
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Zatgcznik nr 7 do SIWZ nr ZP/1/2020
Zatgcznik nr 2 do umowy ...........ccveveeenne.

PROTOKOt ODBIORU

Zamawiajacy:  Ochotnicza Straz Pozarna w tomiankach, ul. Wiejska 12A, 05-092 tomianki

WYKONAWEA: ottt et ettt et et et et et ettt ettt ettt et et et ettt et et et e eseeneenaeseenens

Niniejszym potwierdzam odbior Sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego z napedem
4x2 wraz z wyposazeniem zgodnym z zatgcznikiem nr 1 do SIWZ nr ZP/1/2020 w dniu

................................ r. na podstawie UMOWY NI ....ccccceveieeiviiieeeciieeeeeieeeeeeenee.. 2 dnia

Ocena kompletnosci samochodu wraz z wyposazeniem: kompletne/niekompletne*.

Ocena zgodnosci samochodu wraz z wyposazeniem: zgodne/niezgodne*.

Ocena stanu samochodu wraz z wyposazeniem: wadliwe/bez wad*.

(miejscowosc) (podpis Wykonawcy lub osoby upowaznionej)

* - niepotrzebne skresli¢

Ochotnicza Straz Pozarna w tomiankach.
Przetarg nieograniczony ponizej 207.000,00 euro.
Dostawa ciezkiego samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lomiankach.
Zamoéwienie numer ZP/1/15
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